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あなたに合ったセルフイーの使いかたを見つけましよう 
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このガイドについて 


プリンターをお使いになる前に、必ずこのガイドの r 安全上のご注意」 （P.89) と「取り扱 
い上のご注意」 （P.93) をお読みください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置びラ 
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 
使用説明書にしたびって正しい取り扱いをして<ださい。 


このガイドの表記について 



プリンターを正しく動作させる 
ためのま意事項や制限事項を記 
載しています。 


を 


プ U ンターを使用するにあたっ 
て知っておくと便利なこと、参 
考になることを記載していま 
す。番号は、操作手順の番号に 
対応しています。 


たカート U ッジを使用します。このガイドでは、これを指すとさに「イージーフオトパッ 
ク」、または「カートリッジ」と表記します。 

I このプ U ンターは、 SD *^ メモ U —カードやマルチメディアカード*2をはじめとする、さまざ 
まな種類のメディアびお使いになれます （ P .2 目）。 

このガイドでこれらすべてを指すときは、「メモリーカード」と表記します。 

このガイドに記載されている「カメラ」とは 、 SELPHY ES 2 対応のデジタルカメラおよび 
デジタルビデオカメラです。このガイドでは、主にキヤノン製デジタルカメラを使用して説 
明します。 

このガイドでは、液晶モニターの画面例に、 「 P 」 （ポストカードサイズ）のイージーフオト 
パックび表示されているちのを使用しています。 


• このガイドで使用されているイラストや画面表示は、実際と異なる場合びあります。 
*1Secure Digital (著作権保護システム）の略 
*2 Reduced-Size Mu 怕 MediaCard は、 FRS-MMCJ と表記します。 
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準備ずる 


箱に入っているものを確認ずる 


箱の中には下のをのび入っています。万一、不足のちのびありましたら、お手数ですびお買 
いホめの販売店までご連絡ください。 



プリンター本体 



Compact Photo Printer 
Solution Disk 
(コンパクトフオトプリンター 
ソリユーシヨンディスク） 


SELPHY はじめて BOOK 
プリンターユーヴーガイド 
(本書） 

ヴポートガイド 

保証書 



お試し用イージーフォトパック 
(ポストカードサイズ^10枚分 



コンパクトパワーアダプター 
(CA-ES100) 



(本体の中に収納されています） 



準備する 
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別売品について 


用紙とインクび一体型のカート U ッジ。 

用紙サイズによってイージーフォトパックは異なります。下表 
の「イージーフオトパックの種類」をご覧ください。 


イージーフオトパック 


が出先など、電源コードをつなぐことびでさない場所でを印刷 
できます （ P .7 己）。 


バッテリーパック NB-ES1L 


Bluetooth 対応の携帯電話から、ワイヤレスで印刷できます 
( P . 已9)。 



イージーフォトパックの種類 


用紙サイズ 

インクの種類 

名称（品番） 

枚数 

イーシーフ オト 
パックの色 

ポストカードサイズ 

カラー 

Easy Photo Pack E - P 已〇 

50 

緑 

(100 X ]48 mm ) 

白黒 

Easy Photo Pack E - P 2 已巨 W 

2 己 

グレー 

L サイズ 

カラー 

Easy Photo Pack E - Ll 00 

100 

曰 

(89 X 11 9 mm ) 

Easy Photo Pack E - L 已〇 

已〇 

カードサイズ 

カラ 

Easy Photo Pack E - CS 己 

25 

オレンジ 

(己 4 X 8 目 mm ) 

Easy Photo Pack E - C 2 己 L * 

2 己 


* Easy Photo Pack E-C25L は力ードサイズのシール紙です。 





準備する 
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各部の名称と機能^ 

詳しくはカツコ内のページ数をご覧ください。 


前面 



3 一時排紙 □ 印刷中、一時的に用紙び排出されます。 


4 アクセスランプ メモリーカードにアクセスすると、緑色に点滅/点打しま 

す。 


5 ホが線通信ポート 携帯電話からの赤外線を受信します。 


6 カードス□ットカバー メモ U —力ードまたはメモ U —力ードの入ったカードアダ 

プターを入れるとさに開けます。 


7 排紙 □ (用紙受け部） 印刷された用紙は、ここに出てさます。 


8 カート U ツジ挿入部 イージーフオトパックを挿入します。 


9 カートリッジレバー 下に押して、イージーフオトパックを取り出します。 


10 カート U ツジカバー イージーフオトパックを交換するとさに開けます。 


11 カート U ツジカバーレバー 上に押し上げて、カート U ツジカバーを開けます。 


12 カードス□ット メモリーカードまたはメモリーカードの入ったカードアダ 

プターを入れます （ P .2 目）。 







































各部の名称と機能 




ブ 

キヤ U ング八ンドル 

持ち運ぶときに使用します （ P .88)。 

2 

バッテリーカバー 

バッテ U —を取り付けるときに取り外します。 

3 

バッテ U —カバーレバー 

上に押し上げて、バッテリーカノく一を取り外します。 

4 

DC IN (電源入力）端テ 

コンパクトパワーアダプターを接続します。 

5 

通風孔 

プ U ンター内の熱を逃びし、本体の温度び高くなるのを防 
ざます。 

6 

パソコン接続用 USB 端子 

市販の USB ケーブルでパソコンと接続します。 

7 

カメラ接続用 USB 端子 

カメラに付属しているインターフェースケーブルでカメラ 
を接続したり、別売の Bluetooth ユニットを接続します。 

8 

端テカバー 

USB ケーブルやカメラに付属しているインターフェース 
ケーブルや、目 luetooth ユニットをつなぐときに開けま 
す。 


背面 


準備する 
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各部の名称と機能 


操作部 





^^»シ_ ■ V- V 

ブ 

©©な広大/縮ル）ボタン 

画像を拡大/縮ル表示します （P.13)。 

2 

〇(表示）ボタン 

選んだ画像の情報を表示します （P.14)。 

3 

〇(編集）ボタン 

画像の一部を拡大して印刷する（トリミング）など、画像 
の編集をするとさに使います。 

4 

電源ランプ 

プ U ンターの状態を知らせます。 

緑点打-電源オン 
緑点滅：印刷中/通信中 
穫点打：バッテ U —充電中 


憧点滅：バッテ U —の残量びありません 

:バッテ U —の充電び可能な温度範囲を外れてい 
ます （P.77) 

ホ点打： エラー (P.1 日 4) 

ホ点滅： エラー （P.104) 


5 

⑩（電源）ボタン 

電源ランプび緑色に点打するまで押すと、プ U ンターの電 
源び入ります。 

6 

©(おたのしみ）ボタン 

おたのしみ印刷メニューを表示します （P.32)。 


7 〇(メニュー）ボタン メニュー画面を表示します。 

すべてを印刷 （P.29) 
おたのしみ印刷 （P.32) 
DP 0 F 印而 1| (P.30) 
オートプレイ （P.31) 
印刷の設定 （P.47) 
本体の設定 （P.82) 


な 

液晶 モニター 

画像や、各種設定画面、エラーメッセージを表示します。 

9 

©©(枚数）ボタン 

選んだ画像の印刷枚数を指定します。 


















































各部の名称と機能 


ブ〇 

▲ ▼ ◄ ► (上下左ち）ボ 
タン 

画像の選択、項目移動、設定値の変更、卜 U ミング枠の移 
動などをします。 

ブブ 

イージースク□ールホイー 
ル 

▲ /▼/◄/ ►の代わりに操作をします（一部機能を除 
く） （ P .1 目)。 

ブ 2 

逼)（印刷）ボタン 

印刷を始めます。 

ブ 3 

©( SET ) ボタン 

各設定の決定をします。 

14 

〇(戻る）ボタン 

各設定画面で、設定を解除して元の画面に戻ります。 

印刷をキャンセルします。 


液晶 モニター 

メイン画面について 


•電源を入れて、メモリーカードの画像び表示されている画面を「メイン画面」と呼びます。 
• メイン画面では、©/©を押して、「マルチ表示」「シングル表示」を切り換えることびでさ 
ます。 


メイン画面 



マルチ表示 


シングル表示 


• 電源を入れたとさの表示（「マルチ表示」または「シングル表示」）は、前回電源を切ったと 
さと同じになります（初期設定は「マルチ表示」です）。 

•このガイドでは、操作手順の画面例として「シングル表示」を使用しています。 


拡大表示について 


「シングル表示」で®を押して、画像を拡大して表示させることびでさます。©で「シングル 
表示」に戻ります。 


9画像ずつの表示切り換えについて 


r マルチ表示」で©を押したあと、 ◄/ ►ボタンを押すと、前または次の9画像を表示させる 
ことびでさます。©で「マルチ表示」に戻ります。 
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各部の名称と機能 


情報の表示について 

〇(表示）を押して、画像の情報表示を切り換えることびでさます。 

み 

操作ガイダンス表示 
(初期設定） 

r 情報表示なし」はシング刀 

液晶 モニターの 表示例 

1 - 

2 - 

3 - 

4 - 

5 -^ 

6 - ' 

表示例は、「情報表示あり」 





ブ 

選択している画像の印刷枚 
数 

現在選択している画像の印刷枚数を表示します。 

2 

総印刷枚数 

印刷する画像の総印刷枚数を表示します。 

3 

撮影曰時 

撮影した曰時を表示します。 

4 

画像番号 

画像番号を表示します。 

5 

メモ U —カード 

メモ U —力ードの入っているス□ットを表示します。 

陛] : |"CF/mic 「 c) か ive 」 ス□ット 

@ : 「 SD/miniSD/MMC +」 ス□ット 

國 : fMS/MS DuoJ ス□ット 

6 

再生画像番号ク総画像数 

メモリーカード内にある総画像数と現在の再生画像番号を 
表 7 K します。 

7 

バッテリー状態 

バッテ U —の状態を表示します （ P .78)。 

8 

記録画素数 

記録画素数を表示します（動画の場合は記録時間を表示し 
ます）。 



拡大表示のとさのみです。 



の画面です。 










































各部の名称と機能 


9 用紙サイズ 用紙サイズを表示します。 



P 

ポストカードサイズ 


L 

L サイズ 


C 

カードサイズ 


C Label 

カードヴイズ全面シール紙 


BW 

ポストカードサイズ（白黒） 

ブ〇用紙残量 

イージーフォトパック内の用紙残量の目安を表示します。 


固 

:]/2 じ(上の用紙び残っています（お試し用 
イージーフォトパックをご使用の場合、標 
準品とは異なるため固は表示されません)。 


白 

1/4 上の用紙び残っています。 


y 

1/8 上の用紙び残っています。 


U 

用紙びありません。 


泉术/よし 

残量び不明です。 


ブブ操作ガイダンス 操作の案内を表示します。指示にしたびって操作を進めま 

す。 


ジャンプ機能について 


メイン画面のシングル表示、おたのしみ印刷の画像選択画面で▲を押すと、ジャンプ画面にな 
ります。 

▲ / ▼ で表示先を指定し、 ◄ / ► で目的の画像へジャンプします。 



饰10枚ジャンプ 

]0枚先の画像を表示します。 

巧5己0枚ジャンプ 

已日枚先の画像を表示します。 

?^100枚ジャンプ 

100枚先の画像を表示します。 

歸選択画像ジャンプ 

印刷枚数を指定している画像を表示します。 


準 

備 

す 

る 


蠻 



















各部の名称と機能 


イージースク □ ールホイールについて 


▲ /▼/ ィ/►の代わりにイージースク□ールホイールを回すことで、画像選択やメニュー項 
目間の移動、印刷枚数の増減、卜 U ミング枠の拡大/縮ルなどの操作をすることびでさます。 



5コマ画像送りについて 


メイン画面のシンクル表术、おたのしみ印刷の画像選択画面でイージースク □ ールホイールを 
速く回すと、画像び已枚、画面下に並んで表示されます。 

回し続けると、画像は]コマずつ送られ、左上に大さく表示されている画像を選ぶことびでさ 
ます。 


漏 


2007/05/23 



立:！" 

k. I P 


野. 


メモ U —カード内に画像び己枚じ(上ないとさは、己コマ画像送りの表示になりません。 
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準備する 
















イージーフォトパックを準備/交換ずる 

印刷したい用紙サイズに合わせて、イージーフオトパックを取り換えます。 


イージーフオトパックを準備する 


このプ U ンターでは、用紙とインクび一体となったカートリッジ（イージーフォトパック）を 
使用します ( p .9) o 印刷用途に合わせてイージーフオトパックを準備します。 


[=1 •イージーフォトパック開封時には、中身を確認してください。万一、損傷びあった場合は、お 

-f 買い求めの販売店にご連絡<ださい。 

- — - — ---準 

備 

_^ す 

っーソー^オトノ、ツソを面0付けの る 


•イージーフォトパックのインク U ボンに触れたり、インクリボンや用紙を引き出したりしないで 
U ください。枚数分の印刷びでさなくなったり、印刷不良や紙詰まりの原因になったりします。 

-汗や水のついた手で、イージーフォトパックを持たないでください。 

-セルフイー ES シ U —ズ専用のイージーフォトパックをお使いください （ CP シ U —ズ用は使用で 
さません)。 

-強い力や振動を加えないで<ださい。 

用紙びイージーフォトパックの端にあるツメから外れることびあります。その場合は、指で押し 
て、ツメの内側に入れるようにしてください。 



^インクリボンにたるみがないか、用紙がイージーフオトパックに 
さちんと収まっているか確認する 


ム カバーレバーを押し上げ、カートリッジカバーを開ける 



























イージーフオトパックを準備/交換する 


3 


指を入れて、中のクリーナーを取り出す 



4 


本体內のイージーフォトパック挿入方向の指標に合わせて、イー 
ジーフオトパックをカチッと音がするまで差し込む 




PUSH マークを 押して、 カートリッジカバーを 閉じる 
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準備する 





























イージーフオトパックを準備/交換する 


を 


丘]•プ U ンターにイージーフォトパックを入れるときにインクリボンび引っかかるほどたるんで 
いるとさは、ク U —ナーを差し込み、ゆっくり回してたるみを取ってください。 

-回しすざると、枚数分の印刷びでさなくなります。 



L 引.イージー フォ トパック表面の色紙は保護紙です。取らずにセットしてください。 

- E-P50. E-L 己0、 E-L1 00をお使いの際はイージーフオトパック裏面についているオレン 
ジ色のストッパーを取り除いてからプリンターに差し込んでください。 



今 



準備する 


雪 








イージーフオトパックを準備/交換する 


イージーフオトパックを交換する 


用紙びなくなったり、違うサイズの用紙に印刷するとさは、イージーフオトパックを交換しま 
す。 


給紙中、印刷中、排紙中は、イージーフォトパックを抜かないでください。 

イージーフォトパックを交換するときは、排紙□にある用紙をすべて取り除いてください。 
用紙を使い切ったイージーフオトパックは、絶対に再使用しないでください。誤動作や故障の原 
因になります。 


カバーレバーを押し上げ（〇)、カートリッジカバーを開けたら、 
カートリッジレバーを下げる （©) 



回 


「イ—ジ—フ オトパックを取り付ける」 （ P .17) の手順にした 
がって、イージーフオトパックを交換する 


野 


H] •取り付けたイージーフォトパックの種類と用紙（インク）の残量は、印刷確認画面/印刷中 
画面あるいは待機画面のアイコンで確認でさます （P.1 己）。 

•電源を入れた直後、またはカート U ッジカバーの開閉直後は、残量アイコンは表示されませ 
■ ん。1枚じ(上印刷すると、残量アイコンび表示されます。 


準備する 


20 






























イージーフオトパックを準備/交換する 


イージーフォトパックを保管する 




か 

•イージーフォトパックを保管するとさは、プ U ンターから取り出し、捆包されていた箱に入れて 
<ださい。 



使用済みカートリツジ回収のご案内 


キヤノンでは地球環境保全と資源の有効活用を目的に、使用済みカート IJ ッジの回収を 
行っています。使い終わったカートリッジは、お近くの販売店等に設置されたキヤノン 
カートリッジ回収ボックスまでお持ち込みいただくよう、ご協力お願いいたします。回収 
したカートリッジは、各部材毎に適切な方法でリサイクル処理いたします。なお、 
SELPHY で印刷後、カート U ッジ内に残る写真の潜像は、処理過程において、復元でさ 
ないよラに破壊-廃却し、潜像の利用-復元等は一切いたしません。 


準備する 


霞^ 











プリンターを設置/接続ずる 


安全にお使いいただくために、セルフイーは、次のよラに設置、接続してください。 


-ぐらついた台の上や、傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。 
U 頭や足の上などに落下すると、けびの原因になります。 

-背面の通風孔をふさびないようにしてください。 



り」 平らな所にプリンターを置く 

付属のコンパクトパワーアダプターに、付属の電源コードを接続 
する 


3電源プラグをコンセントに差し込む 

'プリンターに、コンパクトパワーアダプターを接続する 


[=1.. 別売のバッテリーパック NB - ES 1 L をご使用いただけます （P.7 己）。 

ゴ 


準備する 
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印刷に関ずるご注意 


r メモリーカードからの印刷」、「カメラからの印刷」、「パソコンからの印刷」、「無線を使った印 

刷」のすべてに共通のを意事項です。 

•電源を入れた直後または印刷中に、イージーフォトパックを抜いたり、カート U ッジカバー 
を開けたりしないで<ださい。故障の原因になります。 

•本機の動作中、用紙び一時的に本体から外に出てさますび、動作終了まで用紙には手を触れ 
ないで<ださい。印刷びでさな<なったり、故障の原因になります。 

•印刷された用紙を排紙 □ (用紙受け部）に已〇枚上ためないようにしてください。 

• 印刷中はキャ U ング八ンドルを上げないでください。用紙びキャ U ング八ンドルに触れると、 
正しく印刷でさない場合びあります。 

•印刷中は排紙□カバーを閉じないでください。誤って閉じてしまった場合は、排紙□ボタン 
を押して排紙□カバーを開いてください。 

• プリンター内部び一定温度じ(上になると、一時的に印刷を中断することびあります。温度び 
下びると自動的に印刷び再開されますので、しばらくお待ちください（周囲の温度び高い場 
合や、連続して多くの枚数を印刷している場合などに発生することびあります)。 

• 一度印刷した用紙には、再度印刷しないでください。 



準備する 




印刷に関するご注意 


メモリーカードから印刷 
ずる 

プリンターにメモ U —カードを差し込み、メモ 
リーカード内の画像を印刷します。 


〇 • 本機にカメラやパソコンび接続されていないことを確認してください。 

. セルフィーは、 DCF 規格の画像データ （Exif Print 準拠)、および DPOF ( Ver . 1.00 
準拠）に対応しています。 

-カメラで初期化したメモ U —カードをお使いください。パソコンで初期化したメモ 
U —力ードの場合、画像を認識でさないことびあります。 

I ，パソコンで編集した画像は、正しく表示-印刷でさないことびあります。 

-携帯電話で撮影した画像を印刷する場合、撮影時に設定された画像サイズによっては 
正しく表示-印刷でさないことびあります。 

-本機では動画の再生はでをません。 
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使用でをるメモリーカード 


ス□ット 


メモリーカード 


CF 力ード 
マイクロドライブ 


ぴ 

microdrive 


xD-Picture Card 




メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


□曰 

SD/miniSD 

MMC+ 


SD メモ U —カード 
miniSD カード 
SDHC メモリーカード 
min に DHC カード 
マルチメディアカード 
MMCpIus 力ード 
HC MMCpIus 力ード 



m にの SD 力ード 

microSDHC 力ード 
MMCm 日 bile 力ード 
MMCmicro カード 
RS-MMC 力ード 



日 






MS 
MS Duo 


メモ U —スティック 
メモ IJ ースティック PRO 
メモ U —スティックデュオ 
メモ U —ステイック PRO デュオ 


メモ U —スティックマイク□-" 



専用のアダプターび必要です 
動作確認済みアダプター：富±フイルム株式会社製 DPC-CF 


•アダプターび必要なメモリーカードは、必ずアダプターを使用してカードス□ットに差し込んで 
ください。アダプターを使用せずにカードス□ットに差し込むと、取り出せなくなる恐れびあり 
て^ ます。 
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メモリーカードを入れる 


プ U ンターにメモリーカードを]枚だけ差し込みます。 


-メモリーカードの取り扱いについては、メモ U —カードの使用説明書をご覧ください。 


電源ランプが緑色に点なするまで 
煩)を押して、電源を入れる 


液晶 モニターに 起動画 
面び表示されます。 



2 


プリン ターの カードス□ットにメモ 
リーカードを1枚だけ差し込む 


液晶 モニターに 画像び 
表示されます。 



[21 •メモリーカードは、奥にあたる 
まで差し込んでください。 

-カードス□ットからメモリー 
カードを取り出すとさは、カー 
ドのはみ出た部分をつまんで引 
さ出して < ださい。 

- DPOF 印刷を行ラかどラかの確 
認画面び表示された場合は、 
[0 K ] または[キャンセル]を 
選び、じ(下のページの操作にし 
たびって < ださい。 

[0 K ] : 30ページの手順3 
[キャンセル]: 28ページ 
- 「 SD / min 旧 D / MMC +」 ス□ッ 
卜には、メモ U —カードの大き 
さに合わせたガイド（溝）びあ 
ります。ガイドに合わせてルさ 
いメモ IJ - 力ード （ min 旧 D 
カードなど）は挿入口下部へ挿 
入して < ださい。 
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霞 


メモリ—力—ドか5印刷ずる 













選んだ画像を印刷ずる（基本の印而 IJ ) 


画像を選び、印刷する枚数をそれぞれ指定して、まとめて印刷します。 


1 プリンターの電源を入れ、メモリー it 立 


カードをカードス□ットに差し込む 
(P.27) 

2 ► で画像を選ぶ 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


も 


巧尖トリミンク 區咖 


3| ©/© で EP 刷する枚数を指定する 



総印刷枚数 


選択している画像 
の印刷枚数 


巧集トリミンク 


擾印 a 


l 4 J 這)を押す 

-印刷びはじまります。 


[2]- 〇(表示）を押すと、画像情 
報の表示を切り換えることびで 
さます （P.14)。 

• 〇 (編集）を押すと、画像の 
一部を拡大して（卜 U 三ング） 
印刷でさます （P.45)。 

] 画像につさ、99枚まで設定 
でさます。 

-画像の枚数を指定したあとに 
〇(メニュー）や@の設定を 
行ラと、枚数指定はすべて解除 
されます。 

-フチや曰付など印刷時の設定に 
ついては、あらかじめ[印刷の 
設定]で設定してください 
(P.47)。 

-複数の画像をまとめて印刷した 
いとさは、手順2と3を繰り 
返します。 


g] • すべての画像の印刷枚数び「0 
枚」のとさに (§) を押すと、選 
択している画像を]枚だけ印刷 
します。 
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すべてを咖 1 

おたのしみ咖 
DPOFBDH 
才-トフレイ 
印巧の游 
本化の骼 

ツイシ細 


メモリーカードに保存されているすべての画像を印刷します C 


プリンターの電源を入れ、メモリー 
カードをカードス□ットに差し込む 
(P.27) 

〇を押し、 ▲ / ▼で[すべてを EP 
刷]を選ぶ 


©を押し、設定の内容を確認する 


9 すべて純おを細します 



印刷イメージ 

メモリーカードに入つている 
総画像数 


印刷部数 

印刷に必要な用紙 
の枚数 


這)を押す 

-印刷びはじまります。 
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3 


2 



4 



回-©/©で印刷部数を指定でき 
ます。 


すべての画像を印刷ずる 


回化 A 巧曼 3 = 


メモリ—力—ドか5印刷ずる 



























カメラで指定した画像を印刷ずる （DPOFEP 雨!！) 


印刷する画像や印刷時の設定をあらかじめカメラ側で設定して印刷します。 
DPOF の設定ち法については、お使いのカメラの使用説明書をご覧ください。 


1 プリンターの電源を入れ、メモリー 


度 


力ードを力ードス□ットに差し込む 
(P.27) 

2] 〇 を押し、 ▲ / ▼で [DPOFEP 而 IJ ] 
を選ぶ 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


巧 

すべてを咖 


化 

おたのしみ咖 


[り 

DPOF 卵！ 


を 

トトフレイ 


曼 

議游 



本体の游 



ちる f イン臨 


3 J ©を押し、設定の内容を確認する 

-カメラ側で設定した[日付] 

と[画像番号] 


カメラ側で設定した[印刷夕 
イプ] 

□ :スタンダードの枚数 
:インデックスの枚数 


•—印刷に必要な用紙の枚数 

ぶ适)を押す 

• 印刷びはじまります。 


6_ DP0 巧}脱します 

I I 



E •カメラで DPOF の設定をしたメ 
モリーカードを入れないと、 
[ DPOF 印刷]は表示されませ 
ん。 

3 -曰付と画像番号は DPOF の設定 
び反映されます。プ U ンター側 
では変更でさません。 

-キヤノン製カメラをお使いの場 
合、下の項目はプリンター側 
の設定び反映されます。あらか 
じめ[印刷の設定] ( P .47) で 
設定してください。 

[フチ]* 

[レイアウト]* 

[赤目補正]* 

[自動画質補正]* 

[画質調整] 

[マイカラー] 

* カメラ側で[印刷タイプ]を 
[スタンダード]に設定して 
いる場合のみ。 
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すべてを咖 
おたのしみ咖 
DPOFEOH 

才-トフレイ I 

誦游 

本体の骼 e 

ちけハ臨 


段 I 

[3]'オートプレイ中に©を押す 
と、一時停止/再開びでさま 
す。 " 

•才ートプレイー時停止中にイ/ 
►を押すと、前の画像に戻つ 
たり、次の画像に進んだりでさ 
ます。 

-オートプレイー時停止中に 
〇(メニュ ー) または〇(戻 
る）を押すと、メニュー画面に 
戻ることびできます。 

gj •フチや曰付など印刷時の設定に 
ついては、あらかじめ[印刷の 
設定]で設定してください 
( P .47)。 


31 ©を押す 


画像の読み込みび終了すると、オートプレイ 
びはじまります。 


4] EP 刷したい画像が表示された! 5( g ) を 


押す 

• 印刷びはじまります。 



1 J プリンターの電源を入れ、メモリー 
力ードを力ードス□ットに差し込む 
(P.27) 

2] 〇 を押し、 ▲ /▼で[才ートプレ 
イ]を選ぶ 


自動再生中に画像を選んで印刷する（オートプレイ) 


メモリーカード内の全画像を自動再生し、再生中に一時停止をして画像を印刷します。 
画像の再生間隔は3秒です。 


iSi が C を曼3= 


メモリ—力—ドか5印刷ずる 


















居]ムービープリント 動画をほぼ一定の間隔で静止画像と 

して抽出し、]枚の用紙に印刷しま 
す。 


圆 プリント効果 画像にプ U ント効果をつけて印刷し 

ます。 



おたのしみ印刷ずる 


おたのしみ印刷は画面の表示にしたびって設定を行ラと、簡単に楽しい印刷びでさます。 
フレーム、スタンプ、カレンダー、マルチレイアウト、而さだし、証明写真、ムービープリン 
卜、プ U ント効果の印刷びでさます。 


〇フレーム 


画像にフレームをつけて印刷します。 



I ク I スタンプ 


画像にスタンプをつけて印刷します。 



メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


困カレンダー 


] ヶ月分のカレンダーと画像を、お 
このみのレイアウトで印刷します。 



圍マルチレイアウト 


絵日記風のレイアウトで印刷します。 
油性ペンなどで、手書さのメッセー 
ジを入れて楽しむことびでさます。 


W 


IQ 


团ふさだし 


画像に而さだしをつけて印刷します。 
度、きだし部分には、油性ペンなどで 
手書さのメッセージを入れて楽しむ 
ことびでさます。 



國証明写真 


仕上びりサイズを設定して、画像の 
一部を証明写真として印刷します。 


を 

感 


& 

を 


を 

を 


を 

を 


固曰白固 
固固因固 
呂图固因 
白国呂因 
曰固图因 
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メニューの操作方法 


おたのしみ印刷する 


プリンターの電源を入れ、メモリー 
カードをカードス□ットに差し込む 
(P.27) 


2 J 種）を押す 



おたのしみ印刷メ 
ニューび表示されま 
す。 


3 


▲ /▼/◄/► でおこのみの機能を 
選び、©を押す 


出 おにのしみ朋 

[ pi 图;画因 
巧國面圆 

フレーム 


4 


設定をして EP 刷する 

-各項目の設定方法は P .34 — P .44 をご覧くだ 
さい。 


3 ^ 


医]- 〇(メニュー）を押し、 ▲/ 
▼で[おたのしみ印刷]を選 
んでをおたのしみ印刷メニュー 
を表示でさます。 

-メモリーカードに動画びないと 
さは[ムービープリント]は表 
示されません。 

[3'- 設定したレイアウトや、ふきだ 
しなどの情報は電源を切ってを 
記憶されます。 

[4]-機能の設定内容はプリンターび 
記憶します。電源を切ってを前 
回設定した内容び保存されてい 
ます。 

-1つの画像に複数の機能を同時 
に使用することはでをません。 



メモリ—力—ドか5印刷ずる 


















おたのしみ印刷する 


メニュー項目の設定方法 

Q フレーム 


1 [おたのしみ EP 刷]で[フレーム]を 



選ぶ 

-[フレーム]の選びかたについては、「メ 
ニューの操作ち法」 ( P .33) をご覧<ださ 
い。 


2 J ► で画像を選び、©を押す 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


回 齡铺んでくだごい 



_3 j ◄/ ►でおこのみのフレームを選び、 
@を押す 

• 印刷確認画面び表示されます。 


r 4 i 設定内容を確認する 

同 這)を押す 

-印刷びはじまります。 


己]•[フレーム]はポストカードヴ 
イズのイージーフォトパックの 
み設定でさます。 L サイズ、 
カードサイズのイージーフォト 
パックをお使いのとをは、おた 
のしみ印刷メニューに表示され 
ません。 

圓.フレームによつ口ま、〇(編 
集）び表示されます。〇(編 
集）を押すと、画像の向さに合 
わせてフレームを ] 80度回転 
させることびでさます。 

团 • © / © で印刷枚数を指定でき 
ます。 
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因スタンプ 


おたのしみ印刷する 


[おたのしみ EP 刷]で[スタンプ]を 
選ぶ 

-[スタンプ]の選びかたについては、「メ 
ニューの操作方法」 ( P .33) をご覧<ださ 
し、 


2 J ► で画像を選び、©を押す 


囚前なんでください 



3 


▲ /▼/◄/► でおこのみのスタン 
プを選び、©を押す 

囚 スタン巧 ai んでくだか ~ 

去命 A グタ 




'去 • 


巧 


JI る <が2イ)ぶり 


4 


▲ /▼/◄/► でおこのみの場所に 
スタンプを配置し、©を押す 

-印刷確認画面び表示されます。 


BL 


[3 - 0(編集）を押すと、スタン 
プを追加して配置でさます。 

•] つの画像に最大]0個のスタ 
ンプを配置することびでさま 
す。 

• ©/© を押すと、スタンプを 
回転でをます。 

-スタンプび]つでを配置されて 
いるときに〇(戻る）を押す 
と、スタンプを解除するかを確 
認する画面び表示されます。 
[0 K ] を選ぶと、すべてのスタ 
ンプの設定び解除され、スタン 
プを選ぶ画面に戻ります。 

•スタンプの拡大、縮ルはでさま 
せん。 

• スタンプを選んだあとに 
〇(メニュー）や®の設定を 
行ラと、スタンプの設定はすべ 
て解除されます。 



メモリ—力—ドか5印刷ずる 


























おたのしみ印刷する 


5 

設定内容を確認する 

。を 

6 


固-©/©で印刷枚数を指定でき 

這)を押す 

ます。 


-印刷びはじまります。 



困カレンダー 


U [おたのしみ EP 刷]で[カレンダー] 
を選ぶ 

-[カレンダー]の選びかたについては、「メ 
ニューの操作ち法」 ( P .33) をご覧<ださ 
い。 


^ ▲/▼/◄/ ►でおこのみのレイア 
ウトを選び、©を押す 



ちる ろを〇 > SE " 


' 3 j ▲/▼/◄/► でおこのみの 背景 色 
を選び、©を押す 

固 をを31んでください ] 

□ □が 






























おたのしみ印刷する 


4 


▲ / ▼と ◄ / ►でカレンダーの各 
設定をし、盾)を押す 


因 が前齡してください 


巧 

2007 


月 

10 


届お 

日巧 


化日 

化邮 


g る <0^3なぶり 


5| ► で画像を選び、©を押す 


画^齡铺んでくだごい 

晒 


印刷確認画面び表示さ 
れます。 


[b I 設定内容を確認する 

171迄)を押す 


印刷びはじまります。 


B- 


bj •カレンダーの設定画面では、 

[年]、旧]、[週の開始]、[休 
曰]を設定でさます。 

-[休日]で設定された曜日は他 
の曜日と違ラ色で印刷されま 
す。 

•祝曰は設定でさません。 

•カレンダーの曜日名は、[本体 
の設定]の[言語]で設定して 
いる言語で印刷されます。 

[5]- 〇(編集）を押すと、画像の 
一部を拡大して（卜 U 三ング） 
印刷でさます （ P .4 己）。 

-画像を卜 U 三ングして配置する 
場合、卜 U ミング枠についてい 
る g を目印にして枠を回転さ 
せると、画像を正しい向さで配 
置でをます。 



矢印の向さが上になります。 


[6]- ©/© で印刷枚数を指定でさ 
ます。 



メモリ—力—ドか5印刷ずる 


























おたのしみ印刷する 


圏マルチレイアウト 


1[おたのしみ EP 刷]で[マルチレイア 


昼 


ウト]を選ぶ 

-[マルチレイアウト]の選びかたについては、 
「メニューの操作ち法」 （ P .33) をご覧くだ 
さい。 


^ ▲/▼/◄/ ►でおこのみのレイア 
ウトを選び、运)を押す 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


固レイアウトを S んでください 

■ 



3 ▲/▼/◄/ ►でおこのみの背景色 

を選び、©を押す 

固 をを)!んでください 

□ □□ 

A I ，お夕2每 f ：^ 

4^ ► で画像を選び、©を押す 


固 前をまん皆ださい 


雜 



爵ちトリミンク 戻る '♦ e »3〔 SET ] 


すべてのコマに画像を 
割り当てたあとに、®を 
押すと印刷確認画面び 
表示されます。 


[3 -画面のち端にレイアウトのプレ 
ビューび表示されます。 

•画像を選んで©を押すと、画 
像に、指定したコマ番号の数字 
と1/^び入ります。 

-同じ画像を複数のコマに指定す 
ることびでさます。 

-空白のコマを作ることはできま 
せん。 

• 〇 (編集）を押すと、画像の 
一部を拡大して（卜 U 三ング） 
印刷でさます （ P .4 己）。 

-画像をコマに割り当てたあとに 
0 (メニュー）や®の設定を 
行うと、割り当てた画像はすべ 
て解除されます。 

-画像をトリ三ングして配置する 
場合、トリ三ング枠についてい 
る g を目印にして枠を回転さ 
せると、画像を正しい向さで配 
置でさます。 



矢印の向さが上になります。 
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おたのしみ印刷する 


5 


設定内容を確認する 


岛這)を押す 

-印刷びはじまります。 

因ふさだし 


B- 


固-©/©で印刷枚数を指定でき 
ます。 


[おたのしみ EP 刷]で[ふさだし]を 
選ぶ 

-[而さだし]の選びかたについては、「メ 
ニューの操作ち法」 ( P .33) をご覧<ださ 
し、 


2 J ► で画像を選び、©を押す 



团 


▲ /▼/◄/► でおこのみのふさだ 
しを選び、挺)を押す 


团 ふきだしを g んでくだでい 


度る r か2を〇[さ ET ] 



メモリ—力—ドか5印刷ずる 































おたのしみ印刷する 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


A ▲/▼/◄/ ►でふさだしの色を選 
び、©を押す 


围- 

□ 

□ 

ち純んでください 

□0 
口 □ 


1 お <0^3々卜 SET 


^ ▲/▼/◄/ ►でおこのみの場所に 
ふきだしを配置し、赁)を押す 

因 鈍を化してくだむ、 • 印刷確認画面び表示さ 

れます。 


設定内容を確認する 

1 這)を押す 

• 印刷びはじまります。 

圏 証明写真 


U [おたのしみ EP 刷]で[証明写真]を 
選ぶ 



-[証明写真]の選びかたについては、「メ 
ニューの操作ち法」 ( P .33) をご覧<ださ 
い。 


m _ 

固-@/@を押すと、ふきだしを 
回転でさます。 

-ふさだしの拡大/縮ルはでさま 
せん。 

固-©/©で印刷枚数を指定でき 
ます。 
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おたのしみ印刷する 


2 J ► で画像を選び、©を押す 



团 


▲ / ▼と ◄ / ► で仕上がりサイズ 
を設定し、街)を押す 


圆サイス綿をしてください 





4 


画像をおこのみの大ささにトリミング 
し、®を押す 



印刷確認画面び表示さ 
れます。 


5 


設定内容を確認する 


6這)を押す 

• 印刷びはじまります。 


B- 


\ 2 }- 証明写真印刷びでさるのは、キ 
ヤノン製デジタルカメラ 
(PowerShot シリーズや IXY 
D に ITAL シリーズ）の記録画 
素数「ラージ」と同じ記録画素 
数の画像のみです。 

-証明写真印刷びでさない画像は 
©を押すと、ガイダンスび表 
示されます。 

[3]- 仕上びりサイズの設定画面で 
は、長辺、短辺のサイズを設定 
でさます。 

-画面ちに表示される出来上びり 
レイアウトのプレビューは目安 
です。 

[3 -トリミングの操作については、 
「画像の一部をホ広大して印刷す 
る（トリミング)」 （ P .4 己）を 
ご覽ください。 

-卜 U 三ング枠のサイズは、設定 
した仕上びりサイズによって変 
わります。 

固-©/©で印刷枚数を指定でき 
ます。 

•用途によっては、正式な証明写 
真としてお使いいただけない場 
合びあります。詳しくは、写真 
のご使用先にお問い合わせくだ 
さい。 
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メモリ—力—ドか5印刷ずる 






























おたのしみ印刷する 


因ムービープリント 


U [おたのしみ EP 刷]で[ムービープリ 
ント]を選ぶ 

-[ムービープ U ント]の選びかたについては、 
「メニューの操作方法」 （ P .33) をご覧くだ 
さい。 


2 J ► で動画を選び、©を押す 


-印刷確認画面び表示さ 
れます。 

メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド - 

I 設定内容を確認する 

尊埋這)を押す 

る -印刷びはじまります。 



m _ 

[]]• キヤノン製デジタルカメラ、 
PowerShot シリーズ及び IXY 
D に ITAL シリーズで撮影した 
動画のみムービープリントでさ 
ます。 

. 動画の再生はでさません。 

2 •動画選択画面では、動画の最初 
の フレームび 表示されます。 

-動画の拡大表示はでさません。 

固.©/©で印刷枚数を指定でき 
ます。 
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圆プリント効果 


おたのしみ印刷する 




周りを白ぐ 

画面中;じをやわらかく切り取ったよ 
ラな効果び得られます。 

周りをやわ 5 か< 

画面中 y じはピントび合い、周辺に行 
<にしたびってやわらか<ぼかした 
よラな効果び得られます。 

全体をやわ 5 かく 

画面全体をやわらかくぼかしたよラ 
な効果び得られます。 

光を十字に 

画面の明るい点を十字に引さ伸ばし 
ます。 


1J [おたのしみ EP 刷]で[プリント効果] 
を選ぶ 

-[プ U ント効果]の選びかたについては、「メ 
ニューの操作ち法」 （ P .33) をご覧くださ 
い。 

2j ◄/ ►でおこのみのプリント効果を 
選び、括)を押す 


プリント効果のイメージ 

周りを白く 



回 舰就んでください 

い 

V 、 

’お ..!i 

\ ィ 


1 ■ —7 r-^rsETi 


プ U ント効果の例び表 
示されます。 



メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


3 J ► で画像を選び、©を押す 



印刷確認画面び表示さ 
れます。 
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おたのしみ印刷する 


A 設定内容を確認する 

包這)を押す 

-印刷びはじまります。 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

ず 

る 
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野 

团 • © / © で印刷枚数を指定でき 
ます。 









画像の一部を拡大して印刷ずる（トリミング) 


基本の印刷 （ P .28)、 おたのしみ印刷の[カレンダー] ( P .3 目）、[マルチレイアウト] ( P .38)、 
[証明写真] ( P .40) では、画像のおこのみの部分を切り抜いて印刷でさます。 


m 


I 、 

、•ち 



トリミングの基本操作について 


/► でトリミングしたい画像を選 


2 


ぶ 


5を押す 



卜 US ングの設定画面 
び表示されます。 


3 


5でトリミング枠を回転させて、縦 
横を決める 





キャンがレ fsfnoK 


B- 


[1 I - 640 X 48 日画素よりをルさい 
画像、縦横比] 6:9よりを細長 
い画像はトリミングでをませ 
ん。 

-最大日0画像まで卜 U 三ング設 
定でさます。 



メモリ—力—ドか5印刷ずる 



























画像の一部を拡大して印刷する（トリミング） 


41 ▲/▼/◄/ ►でトリミングする位 S 


置を決める 



メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


b I (§)/®でトリミング枠の大きさをミ夫 
める 



^ @を押す 

-卜 US ングの設定び完了します。 

Y 」 造)を押す 


-印刷びはじまります。 


固 •（§) を押すと、トリミング設定 
した画像と、他に印刷枚数を指 
定していた画像を一緒に印刷し 
ます （「基本の印刷」 （ P . 28 ) 

の場合のみ)。 

回•印刷び終了すると、トリミング 
の設定は解除されます。 
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すべてを咖 
おたのしみ蝴 
DPOFBOa 
トトフレイ 


蝴の游 


本体の骼 


印刷の設定メニューび表示されます。 


3 


▲ / ▼ で設定したい項目を選び、 ◄/► またはろで設定値を変 
要する 


国 舰の設ミ 

日巧@切 
百解号ろ^切 
~フチ4^ 

レイアウト cn 耐 s ' 

赤目船ぷ切 
rig モ r ノ巧レ p ! T | oK ード 




各項目の設定内容は 13.48 — P .52 をご覧ください。 


4运)を押す 

-設定値び保存されます。 


野 


[4]- 〇煩る）を押すと、設定を解除してメニユー画面に戻ります。 

. ©を押す前に、〇煩る）や〇(メニュ ー) を押した場合、変更した内容は保存されませ 
ん。 
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印刷の設定 


曰付の有無やフチのあり/なし、レイアウト印刷など、印刷に関する項目を設定します。 

メニューの操作方法 _ 

lj プリンターの電源を入れ、 t ) を押す 
2] ▲ / ▼で [EP 刷の設定]を選び、盾)を押す 


出 A 道国百 


メモリ—力—ドか5印刷ずる 
























印刷の設定 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


E 口刷の設定メニュー 

初期設定はツグで示しています。 

項目 

II 内容 

II 選択肢 1 

日付*1 

画像に撮影曰時を入れる設定をします。 

入、切（グ） 

画像番号^^1 

画像に画像番号を入れる設定をします。 

入、切（グ） 

フチ 

画像にフチを入れる設定をします。 

フチあり、フチなし(^) 

レィアウト*] 

1 枚の用紙に印刷する画像数を設定したり、 
インデックスプ U ントを作ります。 

P. 已日をご覧ください。 

赤目補正41 

画像の赤目現象（暗い所でスト□ボ撮影した 
とさに目びホく写ってしまラ現象）を補正し 
ます。 

入、切（グ） 

自動画質補正^^1 

最適な画質となるよラにプ U ンター側で自動 
的に画質を補正します。 

入（グ)、切 

画質調整 

画像の明るさ、コントラスト、シャープネス 
をおこのみで補正します。 

P. 己]をご覧ください。 

マイカラー *2 

画像の色昧を変更します。 

P.52 をご覧ください。 

日付スタイル 

曰付を入れて印刷するとさの表示形式を設定 
します。 

年/月/曰（グ）、月/曰 
/年、曰/月/年 


*1 カメラと接続して印刷するときは、設定び反映されません。ただし、 n ( PictBriclge ) 接続のカメラから印 
刷するとをは、カメラ側の設定を[標準設定]にすると、設定は反映されます。 

*2 白黒のイージーフオトパック （ E - P 2 己 BW ) お使いのとをは、表示されません。 



画像によっては赤目び自動的に検出されなかったり、思い通りに補正されない場合びあります。 
ま主な例です。 

-顔び画面全体に対して極端にルさい、大さい、暗いまたは明るい場合 
-顔び横や斜めを向いていたり、顔の一部び隠れている場合 

赤目現象び起こっていない画像では、目しツ外の部分を誤って補正してしまラ場合びあります。 
赤目現象び起こっている画像を印刷するとさのみ[入]に設定してください。 
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印刷の設定 


目" 


>印刷のしかたによっては、あらかじめ[日付]、[画像き号]、[フチ]、[レイアウト]の設定を 
していてを、設定び反映されない場合びあります。下の表でご確認ください。 

〇:設定可能 
X :設定不可 



基本の巧刷 

ずべてを巧刷 

DPOF E 口而リ 

オートプレイ 

おたのしみ印刷 

图 

图 

画 

圏 

a 

圏 

因 

國 

日付 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

画像番号 

〇 

〇 

X 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

X 

X 

〇 

フチ 

〇 

〇 

0* 

〇 

X 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

X 

レイアウト 

〇 

〇 

0* 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 


キヤノン製カメラをお使いの場合で、[印刷の設定]の[印刷タイプ]を[スタンダード]に設定している 
とさ 


國 

图 

困 

圏 

团 

圏 

因 

圆 


フレーム 
スタンプ 
カレンダー 
7ルチレイアウト 
后、さだし 
証明写真 

ムービー プリント 
プリント効果 


メモリ—力—ドか5印刷ずる 
























印刷の設定 


インデックス インデックス印刷します。 


r = n . •使用する用紙によって、選べるレイアウトび異なります。 

t 夕> •] 面配置、2面配置、4面配置、8面配置のとをは、フチあり/フチなしの設定びでさます。 

.レイアウトを[インデックス]にして、すべてを印刷 （ P .29) すると、メモ U - 力ード内のす 
ベての画像を一覧で印刷でさます。 


レイアウト 


1面配置 （ ^ ) 


面印刷します。 


でな 

マト， ‘•， 

，、聲ス 




2面配置 


2面印刷します。 


圖圓 


4面配置 


メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


4面印刷します。 


かマ 

A & 


一 


8面配置 


8面印刷します。 


mm 


固定サイズ 


用紙のち側に余白を残して印刷しま 
す。 

用紙び L サイズ、ポストカードサイ 
ズのとをのみ設定でさます。 



余白には油性ペンなどで 一 ■ 
手書さのメッセージを入 
れることがでさます。 


晒覇巧9 

国翊 E 坦 
面囚回直< 

埋面田® 













































印刷の設定 


画質調整 



切（グ） 

画質調整を使わずに印刷しま 
す。 


明るさ 

画像の明るさを補正します。 

1 

1明るさ 1 

4 :暗い画像になります。 

►:明るい画像になります。 

コントラスト 

画像の明暗差（階調）を補正 
します。 

1 

(コントラスト KBvmal 

4 :明暗差び縮まり、中間の色びはっさり 
した画像になります。 

► :明暗差びはっさりした画像になります。 

シャープネス 

画像の輪郭を補正します。 

1 

シャ-プネス mwwwwwM 1 

4 :輪郭び柔らかい画像になります。 

► :輪郭びくっさりした画像になります。 


メモリ—力—ドか5印刷ずる 


















メ 

モ 

U 

I 

力 

I 

ド' 

か 

ら 

印 

刷 

す 

る 


印刷の設定 


マイカラー 

_ 

切（グ） 

マイカラーを使わずに印刷します。 

ぐつさりカラー 

コントラストと色の濃さを強調して、くっさりとした色合いで印刷し 
ます。 

すつさりカラー 

コントラストと色の濃さを抑えて、すっさりとした色合いで印刷しま 
す。 

セピア 

セピア色で印刷します。 

白黒 

白黒で印刷します。 

ポジフィルムカラー 

[鮮やかブルー]-[鮮やかグリーン]-[鮮やかレッド]の効果を合わせ 
たちので、青、緑、赤色をより鮮やかにします。ポジフイルムのよラ 
にナチュラルで色鮮やかに印刷します。 

色白肌* 

人物の肌を色白に印刷します。 

褐色肌* 

人物の肌を褐色に印刷します。 

鮮やかブルー 

青色を強調します。空や海などの青い被写体をより鮮やかに印刷しま 
す。 

鮮やかグリーン 

緑色を強調します。山や新緑、草花、芝生などの緑の被写体をより鮮 
やかに印刷します。 

鮮やかレッド 

赤色を強調します。ホい花やホい車などのホい被写体をより鮮やかに 
印刷します。 


* 画像に人物じ(外の肌色び含まれているとさは、その画像の色ち変更されることびあります。 
また、肌の色によっては、効果び表れないことびあります。 
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カメラか 5 印刷ずる 


n ( PictBridge ) や図 （ ダイレクトプリント）の 
規格に対応したカメラを USB ケーブルでつなざ、 
印刷します。 

PictBridge (ピクトブリッジ）とはメーカーや 
機種に関係なく、デジタルカメラやビデオカメラ 
を直接プリンターに接続し、カメラで撮影した画 
像をパソコンを使わずに、ダイレクトプリントす 
るためにカメラ映像機器工業会 ( CIPA ) で制定 
された統一規格です。 


•本機とカメラを接続する前に、本機にメモリーカードび入っていないこと、本機びパ 
ソコンに接続されていないことを確認してください。 

- PictBridge . またはダイレクトプ U ントの規格に対応したカメラであることを確認し 
て < ださい。 

•カメラに付属のインターフェースケーブル （ USB ケーブル）を使って、プリンターと 
接続してください。 

:-カメラの通信設定をご確認のラえ、正しく設定してください。 

-印刷の設定はカメラで行ってください。 

' -カメラの取り扱いについては、カメラの使用説明書をご覧ください。 






カメラと接続して印刷ずる 


このガイドでは例としてキヤノン製デジタルカメラを接続して印刷する手順を紹介します。 
対応のキヤノン製カメラは、 http://canon.jp/pictbriclge でご確認ください。 


カメラの通信設定について 

お使いのカメラによっては、カメラとプリンターを接続する前に通信設定を変更する必要びあ 
ります。 

EOS 曰 D/] 日 D/2 日 D/3 日 D/Kiss Di 旨 ital/Kiss Di 呂 ital N をお使し VD 場合、カメラの[通信 
設赶を [PTP ]、 または[印刷/ PTP ]、 [印刷/ PC] に設定してください（設定方法は、 
カメラの使用説明書をお読み < ださい)。 


1 プリンターの端子カバーを開く 



[Zj カメラに付属のインターフェースケーブルで、プリンターのカメ 
ラ接続用 USB 端子とカメラを接続する 



カメラか5巧刷する 


















カメラと接続して印刷する 


電源ランプが緑色に点打するまで⑩を押して、電源を入れる 
カメラの電源を入れて、画像を再生する 


4 



プ U ンターの液晶モニ 
ターにカメラダイレクト 
画面び表示されます。 
カメラの液晶モニターに 
0または、因び表示され 
ます。 


〇カメラで EP 刷したい画像を選ぶ 
b I カメラのなへ^(イージーダイレクトボタン）を押す 


印刷びはじまります。 


邑" 


’印刷の準備びでさると、電源ランプび緑色に点なします。 

’接続中または印刷中に異常び発生すると、プリンターの電源ランプび赤色に点なまたは点滅 
します。 

このとさ、カメラの液晶モニターに表示されるエラーメッセージは、お使いのカメラによっ 
て異なる場合びあります。 

I USB ケーブルを取り外すとさは、先にプ U ンターの電源を切ってください。 

I カメラの液晶モニターに d び表示されているとさは、白黒のイージーフォトパック （ E - 
P 25 BW ) はお使いになれません。 


カメラか5印刷する 



































カメラと接続して印刷する 


[6]-なへ;》 び搭載されていないカメラの場合は、印刷までの手順をカメラで操作してください。 
詳しくは、お使いのカメラの使用説明書をご覽ください。 

-印刷び正常に終了すると、カメラは再生画面に戻ります。 

•カメラを接続して印刷中は、プ U ンターの〇(戻る）で印刷を中止できません。カメラを操 
作して中止してください。 

-印刷び開始されないとさは、カメラの液晶モニターにメッセージび表示されていないか確認 
してください （ P .104)。 

•キヤノン製カメラをお使いの場合は、日付、印刷枚数、レイアウトなどの設定を行って印刷 
することびでさます（機種によっては対応しない場合をあります)。詳しい操作方法につい 
ては、カメラに付属の使用説明書をご覧ください。 





® ■ 

携帯電話か 5 
剛ずる 


(無線で) 


ホ外線通信や Bluetooth 対応のカメラ付き携帯 
電話で撮影/保存した画像を無線通信でプ U ン 
ターに転送し、印刷します。 


•無線通信で印刷するとさは、本機にメモ U —カードを挿入したり、カメラやパソコン 
を接続しないでください。 

-パソコンと本機を無線で接続することはでさません。 

-送信でさる画像のファイルサイズは、最大2〜 3 MB です（お使いの携帯電話によって 
異なります)。 

•画像のファイルサイズび大さいと送信時間び長くなります。そのため、印刷び開始さ 
れるまで時間びかかることびあります。 

-メールや電話帳の内容は印刷でをません。 

-携帯電話のセキュ U テイ設定のため、インターネットのウェブサイトからダウン□一 
ドした画像や、メールに添付された URL からダウン□ー ドした画像等は印刷でさませ 

-動画は印刷でさません。 

-お使いの携帯電話の機種によっては、メモ U —カードに保をした画像を印刷でさない 
場合びあります。 

-印刷の品位と印刷される向を（縦または横）は、本機で自動的に設定されます。用紙 
サイズに合わせて撮影した画像を拡大-縮ルするため、画像サイズと用紙サイズの組 
み合わせによっては、上下左ちび切り取られて印刷されることびあります。 

• IrSimple には対応していません。 

-動作確認済み携帯電話については、 http :// canon . jp/cpp でご確認ください。 

-携帯電話の取り扱いについては、携帯電話の使用説明書をご覧ください。 
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\ SELPHV / 












ホ外線通信 ( IrDA ) で印刷ずる 


赤外線通信 ( IrDA ) 対応の携帯電話から画像を転送して印刷します。 

• 携帯電話に l ^ TF の機能び搭載されている必要びあります。 

-赤外線通信機能 （ IrDA 対応の赤外線通信ポート搭載機種） 

- JPEG 画像び撮影/保存可能なカメラ機能 


プリンターに Bluetooth ユこットやメモリーカードが挿入されて 
いないこと、 USB ケープルでカメラが接続されていないことを 
確認する 


2 ] 電源ランプが緑色に点打するまで⑩を押して、電源を入れる 
携帯電話からプリンターに画像を転送する 


3 



データの受信び終わると、印刷 
びはじまります。 


を 


•[印刷の設定]の設定値にしたびって印刷されます。あらかじめ[印刷の設定]でを項目の 
設定をしてください （ P .47)。 

•通信中は電源ランプび緑色に点滅します。通信び中断された場合、電源ランプび緑点なに戻 
ります。携帯電話に表示されるメッセージを確認してください。 

-赤外線通信で印刷中は、〇 (戻る）で印刷を中止することはでさません。 

-データびラまく転送でさないとさは、携帯電話を赤外線通信ポート正面に近づけてやり直し 
て < ださい。 

•携帯電話の機種によって通信可能距離は異なります。詳しい接続方法については、お使いの 
携帯電話の使用説明書をご覧<ださい。 


携帯電話か5 ( 無線で)印刷する 
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Bluetooth で巧刷ずる 


プリンターに、別売の Bluetooth ユニット BU-20 を取り付けて、 Bluetooth 対応の携帯電話 
から画像を転送して印刷します。 

• 携帯電話に l ^ TF の機能び搭載されている必要びあります。 

• Bluetooth を内蔵し、 OPP (Object Push Profile) または BIP (Basic Ima 旨 in 呂 
Profile) のプ□ファイルに対応できる機能（対応しているプ□ファイルについては、ご使 
用の携帯電話の使用説明書をご覽<ださい） 

- JPEG 画像び撮影/保存可能なカメラ機能 

1 プリンターにメモリーカードが挿入されていないこと 、 USB 

ケーブルでカメラが接続されていないことを確認する 

ム 別売の目 luetooth ユこット （ BU -20) を挿入する 



3電源ランプが緑色に点なするまで⑩を押して、電源を入れる 
[4 I 目 luetooth の設定をする 

• 目 luet 日 oth の設定をする場合は、「プ U ンターの設定をする」の [Bluetooth 
設定]をご覧ください (p.84)o 


携帯電話か5 ( 無線で)印刷する 












Bluetooth で印刷する 


5 


携帯電話からプリンターに画像を転送する 


データの 受信び終わ 
ると、印刷びはじま 
ります。 



•通信中は Bluet 日 oth ユニットび青色に点滅します。通信び中断された場合、 Bluetooth ZL 
ニットの点滅び消えます。携帯電話に表示されるメッセージを確認してください。\ 

- Bluetooth 通信で印刷中は、〇 (戻る）で印刷を中止することはできません。’\ 

- Bluetooth の接続方法や送信方法については、 Bluetooth 機器に付属の使用説明書をご覧くバ 
ださい。 — / 

•通信距離は約1 Om ですび、しソ下の状況によって変化することびあります。また、 J ； rF の状 
況により、印刷速度び変化することびあります。 

-通信機器間の障喜物や電波状況 
-磁場、静電気、電波障害の発生する場所 
-通信する機器の受信感度、アンテナ性能 
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携帯電話か5 ( 無線で)印刷する 













パソコンか SEP 刷ずる 


プ U ンターをパソコンに接続して印刷します。 



•本機をパソコンに接続する前に、本機にメモ U —カードび入っていないこと、本機に 
U カメラび接続されていないことを確認してください。 

- US 目ケーブルで、本機とパソコン本体とを直接、接続してください。 USB 八ブを介し 
て接続すると、正しく動作しないことびあります。 

II •他の US 目機器 （ USB マウス、 USB キーボードを除く）と同時に使用すると、正しく 
動作しないことびあります。他の USB 機器をパソコンから外して、再度接続してく 
ださい。 

•本機をパソコンの USB ポートに接続している状態で、パソコンをスタンバイ状態（ま 
たはス U —プ状態）にしないでください。 

本機をパソコンの USB ポートに接続している状態で、パソコンをスタンバイ状態に 
してしまった場合には、 USB ケーブルをパソコンに接続したまま、スタンバイ状態か 
ら復帰させてください。 

-プ U ンタードライバをインストールする前に、パソコンと本機を接続しないでくださ 
し、。指示にしたびって接続してください。 

-コンピュータの管理者の権限で□グオンしてからインス I -ールを行ってください。 

-パソコンの操作方法については、お使いのパソコンの使用説明書をご覧ください。 






パソコンに必要なシステム構成 

じ(下の条件を満たしているパソコンにソフトウエアをインス 1 -ールしてください。 

Windows 



os 

Windows Vista 

Windows XP Service Pack S 

Windows 2000 Service Pack 4 

機種 

上記 OS びプリインス 1 -ールされていて、 USB ポートび標 
準装備されていること 

CPU 

Windows Vista: Pentium 1 .3GHzlU 上 

Windows XP/Windows SOO 日 ： Pentium 已日日 MHz 上 

RAM 

Windows Vista; 已 12MB じ Lb 

Windows XP/Windows SO 日 0: S 已目 MB 上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク空さ 容量 

Canon Utilities 

ZoomBrowser EX: SO 日 MB 上 

Ulead Photo Express LE: 300 MB 上 

Canon SELPHY プリンタードライバ ： 4MB じ Lb (インス 

1 -ール時に必要な容量） 

ディスプレイ 

liOS4 X 7 目 8 ドット心 

High Color (16bit) 上 




パソコンに必要なシステム構成 


Macintosh 


os 

Mac OS X (vlO.3 ~ vlO.4) 

機種 

上記 OS びプ U インス 1 -ールされていて、 USB ポートび標 
準装備されていること 

CPU 

PowerPC G3/G4/G 已または Intel プ□セツサ-- 

RAM 

2 已目 MB じ(上 

インターフェース 

USB 

八ードディスク空さ容量 

Canon Utilities 

ImageBrowser : 3 日 0MB 上 

Canon SELPHY プリンタードライバ： 4MB じ(上（インス 

1 -ール時に必要な容量） 

ディスプレイ 

1,024 X 768 ドツト上 

32,000 色じ(上 


r=TU -ソフトウェアをインス I ルするためには CD - ROM ドライブび必要です。 

• 記載のシステム環境を満たしたすべてのパソコンの動作を保証するをのではありません。 

• Ulead Photo Express LE は Windows Vista、Windows XP にのみ対応しています。 

• Macint 日 sh 用のソフトウェアは 、 UFS ( Unix 円 le System ) でフォーマットされたディスク 
では使えません。 


パソ n ンか5印刷ずる 















プリンタードライバとソフトウエアをインストールずる 


Compact Photo Printer Solution Disk には、プリンターをパソコンに接続して印刷すると 
さに必要なソフトウエアび収められています。必要なプリンタードライバとソフトウエアをパ 
ソコンにインス I -ールしてください。 


プ U ンタードライバをインストールする前に、本機とパソコンを接続しないでください。 


邑". 


このガイドでは Windows XP と Mac 03 X (1 0.4) を使って説明を進めていをます。お使いの 
0 S のノ（ージョンによっては、実際の画面や操作手順と多少異なる場合びあります。 


Windows 


プリンタードライバのインス I -ール 


を 


付属の CD-ROM |"Compact Photo 
Printer Solution Disk 」 をパソコン 
にセツトする 

-インス!-ーラーパネルび表示されます。 

お使いのプリンターを選ぶ 


COMPACT PHOTO PRINTER 



3 


使用許諾契約のすべての条項に同意す 

る場合は、[はい]をクリックする 

-インス!-ーラーび起動し、接続を指示する画 
面び表示されます。 


a 


[ U - 他のソフトウエアを使用してい 
るとをは、終了してください。 


パソ n ンか5印刷ずる 
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プリンタードライバとソフトウエアをインス I -ールする 


A 画面の指示にしたがってプリンターと 
パソコンを接続し、プリンターの電源 
を入れる 



-インス!-ールの完了を通知する画面び表示さ 
れます。 


^ [完了]をクリックする 

-プ U ンタードライバのインス!-ールび完了し 
ます。 

-続いて、ソフトウェアをインス!-ールしま 
す。 


野 I 

g] •プリンターとパソコンを接続す 
るには、市販の USB ケーブル 
び必要です。 USB ケーブルは、 
長さ 3m 未満のをのをお使い 
<ださい。 

•パソコンと接続すると、プリン 
ターの液晶モニターに PC 接続 
画面び表示されます。 


!-回 

■ E ■固 


下の画面び表示された場合 
は、©を押してください。 


力-トリッ最つていません 
また峭 A 抓ミまです 


I ^SETfOK 1 

-再起動を指示する画面び表示さ 
れたら、パソコンを再起動して 
<ださい。 

屋]•プ U ンタードライバを削除（ア 
ンインストール）したい場合 
は、 

[スタート]メニュー 
- [すべてのプ□グラム] 

一 [Canon SELPHY XXXX] 
一[アンインストーラ]の順に 
選び、削除してください。 



\ St 画 







































プリンタードライバとソフトウエアをインス I -ールする 


ソフトウェアのインス I ル 


6 


付属の CD-ROM |"Compact Photo 
Printer Solution Disk 」 をパソコン 
にセツトする 

-インス!-ーラーパネルび表示されます。 

アプ U ケーシヨンソフトウェアの[お 
まかせインストール]をクリックする 


C.AiK、n COMPAQ PHOTO PRINTER 


i 


安 

tK- ム , _ 


インス!-ールの内容 
を確認する画面び表 
示されます。 


8 


[インス!-ール]をクリックする 



インス!-ールの完了 
を通知する画面び表 
示されるまで、画面 
の指示にしたびって 
操作してください。 


9、 [完了]をクリックする 

-ソフトウェアのインス！-ールび完了します。 
CD - ROM を取り出してください。 
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面•すでに CD-ROM び入つていて、 
インス I -ーラーパネルび表示さ 
れない場合は、 CD-ROM をい 
れ直してください。 

\ 7 ]-インストールするソフトウェア 
を個別に選びたいとさは、[選 
んでインス!-ール]をクリック 
して < ださい。 

9 •ソフトウェアを削除（アンイン 
ストール）したい場合は、 
[スタート]メニュー 
- [すべてのプ□グラム] 

一 [Canon Utilities ] 

一 [ZoomBrowser EX ] 

一 [ZoomBrowser EX アンイ 
ンストール]の順に選び、削除 
してください。 

-他のソフトウてアを同様の手順 
でアンインストールでさます。 
ただし、 Ulead Photo 
Express LE は、 

[スタート]メニュー 
一[コント□ールパネル] 

- [アプリケーションの追加と 
削除]からアンインス!ルし 
て < ださい。 


パソ n ンか5印刷ずる 























プリンタードライバとソフトウエアをインス I -ールする 


m _ 

[]]• 他のソフトウエアを使用してい 
るときは、終了してください。 


プリンタードライバのインス I -ール 


2 


付属の CD-ROM |"Compact Photo 
Printer Solution Disk 」 をパソコン 
にセットし、 CD - ROM 内の 
を (CPSD Installer アイコン）を夕、 
ブルクリックする 

お使いのプリンターを選ぶ 



COMPACT PHOTO PRINTER 
Solution Disk 




(XXX J ) 

7 


使用許諾契約のすべての条項に同意す 
る場合は、[同意する]をクリックす 
る 

-インス!-ーラーび起動します。 
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Macintosh 


パソ n ンか5印刷ずる 




















プリンタードライバとソフトウエアをインス I -ールする 


4巧をクリックして[簡易インストー 
ル]を選び、[インストール]をク 
リックする 


’♦ ブ ( 


5 


6 


インス!-ールびはじ 
まります。再起動を 
指示する画面び表示 
されるまで、画面の 
指示にしたびって操 
作してください。 


画面の指示にしたがって、パソコンを 
再起動する 

プリンターとパソコンを接続し、プリ 
ンターの電源を入れる 



「アプ IJ ケーシヨン」の「ユーテイ IJ 
テイ」フオルダにある[プリンタ設定 
ユーテイリテイ]アイコンをダブルク 
リックする 

-「プ U ンタ U スト」ウインドウび表示されま 
す。 


B- 


面•プリンターとパソコンを接続す 
るには、市販の USB ケーブル 
び必要です。 USB ケーブルは、 
長さ 3 m 未満のをのをお使い 
<ださい。 

•パソコンと接続すると、プリン 
ターの 液晶 モニターに PC 接続 
画面び表示されます。 



• 下の画面び表示された場合 
は、运)を押してください。 
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パソ n ンか5印刷ずる 












































プリンタードライバとソフトウエアをインス I -ールする 


8 


[追加]をクリックする 


9 


[デフオルトブラウザ]を選び、お使 
いのプリンターを選んで、[追加]を 
クリックする 


プ U ンタードライバ 
のインス!-ールび完 
了します。ウインド 
ウを閉じて<ださ 
し、。 



回.プリンタードライバを削除（ア 
ンインストール）したい場合 
は、 Soluti 日 n Disk 内のをア 
イコンをダブルク U ックし、イ 
ンス I -ーラーパネルでプリン 
タードライバの[プリンター選 
択]を選んで、表示されるメッ 
セージに したびってアンインス 
I -ールしてください。 

続いて、プ U ンタリストからプ 
IJ ンターを削除して < ださい。 


パソ n ンか5印刷ずる 




よ 

























プリンタードライバとソフトウエアをインス I -ールする 


ソフトウェアのインス I ル 


2 


付属の CD-ROM |"Compact Photo 
Printer Solution Disk 」 をパソコン 
にセットし、 CD - ROM 内の 
を (CPSD Installer アイコン）をダ 
ブルクリックする 
-インス!-ーラーパネルび表示されます。 

[インス!-ール]をクリックする 



[おまかせインストール]を選び、[次 
へ]をクリックする 


インストールの完了 
を通知する画面び表 
示されるまで、画面 
の指示にしたびって 
操作してください。 



[0 K ] をクリックする 

-ソフトウェアのインス!-ールび完了します。 
CD - ROM を取り出してください。 




已斗-インス I ルするソフトウェア 
を個別に選びたいとさは、[力 
スタムインストール]をクリツ 
クしてください。 

[131 •ソフトウェアを削除（アンイン 
ストール）したい場合は、イン 
ス I -ール先のアプ U ケーシヨン 
のフォルダをゴ三箱に移動して 
から、 3' ミ箱を空にしてくださ 
し、。 
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パソ n ンか5印刷ずる 


































付属のソフトウ I アのご紹介 


1=1 •印刷操作については、ソフトウェア内の「ヘルス機能をご覧ください。 

卜す • 詳しい操作説明は、 http :// web . canon . jp / lma 旨 ing / information - j . html から PDF マニュアル 
をダウン□ー ドすることびでさます。 


Windows 



Ulead Photo 
Express LE 
(Windows Vista 、 
Windows XP のみ） 


テンプレートや文字入れ機能を 
使って多彩な編集び簡単にでさる 
ソフトです。 


ZoomBrowser EX 印刷だけでなく画像の管理、閲 

覧、編集、書さ出しなどび可能な 
多機能ソフトです。 



•{ 

!、 

• り .-- . — rnmm^ - 

ご 

-!!':‘ 

5 戸. 

[ ド ,，■ 

.トミ: 5 

一際田 W 

巧案隠 



Macintosh 




ImageBrowser 


印刷だけでな<画像の管理、閲 
覽、編集、書さ出しなどび可能な 
多機能ソフトです。 



一際因國 



•今…ミ 、ろ" JL 。吉, . 
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付属のソフトウ I アのご紹介 


3フレームをつけたい画像を選んでグ运なをクリックし、画像の位 
置を確認してろをクリックする 


-:斗-.-、じ if 




Ulead Photo Express l-E について 


ここでは、 Ulead Photo Express LE を使って、フレームと文きを入れて印刷するまでの手順 
を簡単に紹介します。 

Ulead Photo Express LE についてのお問い合わせ先は下記 URL でご確認ください。 
http://www.ulead.conn/events/canon/selphy/ 


11国を選び、を I をクリックする 



2] 左のリストか!5用紙を選び、お好みのフレームを選んで奧をク 
U ックする 


パソ n ンか5印刷ずる 
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付属のソフトウ I アのご紹介 


4 


T をクリックし、[追加/編集]を選ぶ 



5 


お好みの文字を入れてぷ K をクリックし、文字の位置を調整し 
て、 M をクリックする 


也-, 


’藝 


6 [プリンタ名]、[カートリッジ]、[用紙サイズ]、[レイアウト]， 
[コピー枚数]を確認し、巧 W をクリックする 


I — 1 '-’ 


翻 


EP 刷完了 


W 、 
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パソ n ンか5印刷ずる 























付属のソフトウ I アのご紹介 


i=V [ I ]•「ポストカードサイズ」「1_サイズ」の用紙を選択したときのみ、フレームを指定できます。 
161 • 用紙サイズを変更すると正しく印刷でさません。 




バッテリーを使う 


別売のバッテリーパック ( NB - ES 1 L ) を取り付 
ければ、屋外などコンセントのない場所でも印刷 
でさます。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすすめします。本製 
品は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用した 
場合に最適な性能を発揮するように設計されております。なお、 
純正品外のアクセサリーの不具合（例えばバッテリーパックの 
液漏れ、破裂など）に起因することび明らかな、故障や発乂など 
の事故による損害については、弊社では一切責任を負いかねま 
す。また、この場合のキヤノン製品の修理につさましては、保証 
の対象外となり、有償とさせていたださます。あらかじめご了承 
ください。 


か 


-バッテ U - パック NB - CP 2 L は、使用できません。 

-バッテリーは、当社指定の製品じ(外には使用しないでください。 

•バッテリーパックの端子カバーは、バッテ U —保管時に必要となりますので、なくさ 
ないよラにして < ださい。 







バッテリーを取り付ける 


別売のバッテ U —パック NB - ES 1 L をプ U ンターに取り付けます。 


バッテリーパック端子カバーを取り外 
す 



2 


プリンターのバッテリーカノ く一を取り 
外す 



バッテリーを取り付ける 
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町 


バッテ U —の端子は、ミちれてい 
ると接触不良の原因となりま 
す。充電や使用する前に、先の 
細い柔らかい綿棒などで乾拭さ 
して < ださい。 

•バッテ U —を使用しないとさ 
は、バッテリーをプ U ンターか 
ら取り夕卡し、バッテ U - パック 
端子カバーを必ず取り付けて保 
管してください。 

12] •バッテ U —カノく一を取り外すと 
さは、バッテ U - カバーレ八一 
を上にスライ ドさせなびら取り 
外してください。 

团•「カチッ」と音びするまで押し 
込がます。 

•バッテ U —を取り外すとさは、 
パッテ U - レバーを上にスライ 
ドさせなびら取り外してくださ 
し、。 
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バッテリーを充電ずる 


別売のバッテ U —パック NB-ES1L をプ U ンターに取り付けて充電します。 


p=l •バッテリーを使い切った状態からフル充電になるまでの時間は、約4時間です（当社測定基準 

による）。 

-己〜40 ° C の範囲で充電してください。 

-充電時間は、周囲の温度や充電状態によって異なります。 


節電設定び[入]で、バッテリーを電源としてお使いの場合、日分！; I 上プ IJ ンターを使用しな 
い状態び続くと、自動的に電源び切れます。 


1 プリンターにバッテリーを取り付ける 


-取り付けかたは「バッテ U- を取り付ける」 
(13.76) をご覧ください。 


^プリンターにコンパクトパワーアダプ 
ターを接続する 



-詳しい接続のしかたについては、「プ U ン 
ターを設置/接続する」 (P.22) をご覧< だ 
さい。 

• 充電びはじまります。 



ぶ]-充電中は電源ランプび憧色に点 


なし、充電び完了すると消なし 
ます。 

充電中にプ U ンターの電源を入 
れると、充電び停止します。電 
源を切ると、充電び再開しま 
す。 

充電び始まらないとをは、いっ 
たんプ U ンターの電源を切って 
から、再び入れなおして<ださ 
い。 


充電が完了したら、プリンターからコ 
ンパクトパワーアダプターのケーブル 


を取り外す 
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バッテリーの残量を確認ずる 


バッテ U —残量び少なくなると、プ U ンターの電源ランプび憧色に点滅します。 

プリンターの液晶モニターに表示されるアイコンやメッセージでバッテ U —の残量を確認して、 
バッテ U —を充電するか、充電されたバッテリーに交換してください。 


バッテリー残量の表示と内容 


表示 

内容 

回 

バッテ U —は十分にあります。 

回 

長時間お使いになる場合は、充電されたバッテ U —を使用するか、 
早めに充電して < ださい。 

回 

バッテ U —残量び低下しています。充電をおすすめします。 

〇 (赤点滅） 

印刷外の操作はでさますび、印刷はでさません。 

バツテ U —残量びありま 
せん 

ただちに充電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電し 
て<ださい。または、プリンター用のコンパクトパワーアダプター 
をお使いください。 














バッテリーの取り扱いについて 


[=1 •このバッテ U —は U チウムイオン充電池のため、充電する前に使い切ったり、放電する必要は 

ありません。 

-いつでを充電でさます。 

-使用する当曰または前曰に充電してください。 

-充電しておいたバッテリーを、少しずつ自然に放電していさます。 

•規定の充電をしたにをかかわらず、著しく使用でさる時間び低下するとさは、寿命と考えられ 
ます。 

-新しいバッテ U —と交換してください。 

•バッテ U —残量び少なくなると、用紙び完全に排紙□から出ずに、途中で止まることびありま 
す。 

■その場合には、フル充電した新しいバッテリーに取り換えるか、コンパクトパワーアダプ 
ターをお使いください。 

•己〜40での範囲で使用でさますび、性能を十分に発揮させるためには、10〜30でで使用する 
ことをおすすめします。 

-低温下では、バッテ U —の性能び低下したり、バッテ U —残量低下アイコン （ (^、 [ JI ) び 
早めに表示されることびあります。 

-使用直前までポケットなどに入れて温めてから使用すると、バッテ IJ 一の性能び回復するこ 
とびあります。 


バッテリーの保管方法 


• バッテリーはプリンターから取り外して端テ部にバッテリーパック端テカバーを取り付けて 
保管してください。 

• 先のとびった金属製のピンやク U ップなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。 
持ち運んだり保管するとさは、必ず付属のバッテリーパック端子カノく一を取り付けてくださ 
い。 

•パ'ッテ U —は使い切ってから、湿度の低い室温 （0 〜30で）で保管してください。 

フル充電の状態で長期間 （1 年くらい）保管すると、バッテ U —の寿命を縮めたり、性能の 
劣化の原因となることびあります。また、長期間使用しないとさは、]年に]回程度フル充 
電し、プ U ンターで使い切つてから保管してください。 
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で[本体の設定]を選び、©を押す 


すべてを咖 
おたのしみ蝴 
DPOFBOi 
トトプレイ 
巧巧の游 


本体の設定メニューび表示されます。 


本ホの游 


I 戻るツイン丽 


3 


で設定したい項目を選び、設定値を変更する 


W 献の設定 

mmm a 


各項目の設定内容は P .83 - P.8 己をご覧ください。 


BluetoothRS ... 巧尖 

詔… 日本 S . 

m 


I お 恤 an^ETi 

@を押す 

-設定値び保存されます。 


\=Y IS* [Bluetooth 設赶は Bluetooth ユニットび接続されている場合のみ表示されます。 
\ 4 \- 〇煩る）を押すと、設定を解除してメニュー画面に戻ります。 


プリンターの電源を入れ、^沒を押す 



プリンターの設定をずる 


表示する言語や節電など、本体に関する設定をします。 

メニューの操作方法 


化 A を曼互 



















プリンターの設定をする 


本体の設定メニュー 

初期設定はツグで示しています。 

項目 

1内容 

II 選択肢 1 

縦横自動回転 

カメラなどの設定で、液晶モニターに回転表示されている 
画像を自動で回転する設定をします。 

入（グ)、切 

節電 

5 分間何も操作しないと電源び自動で切れる設定をします。 

入（グ)、切 

Bluetooth 設定 

Bluetooth を使用するときの機種名やセキュリティの設定 
をします。 [ Bluetooth 設定]は別売の Bluetooth ユニッ 
卜び接続されている場合のみ表示されます。 

P .84 をご覧く 
ださい。 

言語 

液晶モニターの表示言語を設定します。 

P.8 已をご覧く 
ださい。 

再生効果 

画像の切り換え時に使用する効果を設定します。 

フエード、 

ワイプ、切 

(グ） 

ネ刃期設定 

本体の設定項目を初期設定値に戻します。 

- 












プリンターの設定をする 


Bluetooth 設定 


機種名選択 Canon ES 2-1 (^)〜 ES 2-9 のいずれかを選びます。携帯電話か 

ら接続先（プリンター）を選ぶ際の名称になります（通信可能な 
Bluetooth 対応機器び複数ある場合に、プリンターを見分けます）。 


セキュリティ設定 [入]/ [切] (ツグ） のどちらかを選びます。[入]に設定すると、プ 

U ンターに接続する際に、プ U ンターと携帯電話のノくスキーの入力び 
必要になります。 


パスキー変更 パスキーとは、ほかの Bluetooth 対応機器からの不正な使用を防ぐた 

めに設定する暗証番号です。[セキユ U テイ設定]を[入]にした場 
合、〇(編集）を押し、印刷時に携帯電話側で入力するキーを4巧で 
設定します。初期値は日000に設定されています。 


アクセス拒否設定 [入]/脚] (が 〇のどちらかを選びます。[入]に設定すると、携 



• 目 luet 日 0th 設定画面び表示されます。 


l 31▲/ ▼で設定したい項目を選び、設定値を変更する 


W Bluetooth 騰 

備さお？ Canon ES 2-1 

1巧ユリテイ騰 



バスモ-巧… 

0000 

m 

ア化ス焼腺 

切 


りかル.. 

_ 

鱗-三- 

1^^ 守 と 

ISETEa 

. 1 


4 @を押す 

-設定び保存され、[本体の設定]に戻ります。 


を 


ご]- メニューの操作ち法については13.82でを紹介しています。 

• Blueto 日 th を使用して印刷する方法につい口ま、「巨 lueto 日か 1 で印刷する」 （ p . 己 9) をご覧 
<ださい。 





















プリンターの設定をする 


言語 


1 J t ) を押して[本体の設定]を選ぶ 
2] [言語]を選び、5を押す 


-言語選択画面び表示されます。 


3 J ▲/▼/◄/► で設定したい言語を選び、©を押す 


English svenska TOrkce -選んだ言語び設定:され、[本体の設定:]に戻0ます。 

Deutsch Espanol 細快 
Francais あ体中夕 的〇イ 

Nederlands PyccKufi n-wlno 

Dansk Portugues Romans 

Suomi E\\nviK6 [ 日本涅 1 

Italiano Polski 

Norsk Ce§tina 

YKpalHcbKa Magyar 


邑" 


| T |- メニューの操作方法については、 P .82 でを紹介しています。 

-プ U ンターにメモ U —カードび挿入されていない場合、カメラやパソコンを接続していない 
場合に、®を押しなびら〇(メニュー）を押すと、シヨートカットして言語選択の画面び 
表示されます。設定したい言語を選んで©を押すと、選んだ言語び設定され、待機画面に 
戻ります。 














プリンターをお手入れずる 


内部のお手入れ 


付属のクリーナーを使ってプリンターのへッド部分のほこりを取り除さます。 


1 イージーフオトパックを取り出す （P.20) 


Z 付属のクリーナーを奥まで差し込み、2〜3回抜さ差しする 


矢印のある面を手前に 


•• • ク U —ナーの白い部分に触れないでください。ク U —ニング能力び低下する恐れびあります。 


外装のお手入れ 


やわらかい乾いた巧でおさます。 


-絶対にベンジンやシンナーなどの溶剤や中性洗剤は使わないで<ださい。外装ケースび変質した 
"り、塗装びはげることびあります。 


背面のお手入れ 


背面の通風孔のほこりを取ります。 

通風孔からほこりび入ると、インクリボンにほこりびつき、されいに印刷できません。 

インク U ボンにほこりびついたとさは、インク U ボンに触れないように、ブ□アーブラシなど 
でほこりを落としてください。 


















プリンター/巧刷した用紙を保管ずる 


プリンターを保管する 


コンパクトパワーアダプターの電源プラグを、コンセントから抜をます（バッテ U —をお使い 
のとさは、バッテ U —を取り外します）。 

イージーフオトパックは、プリンターから取り外し、捆包されていた箱に入れてください。 


EP 刷した用紙を保管する 


-次のような場所を避けて保管します。 

-高温 （4 crciu 上）になる所 
-湿気やほこりの多い所 
-直射曰光び当たる場所 

. 変色や色落ち、色移りの原因になりますので、印刷面に対し、次のことは避けてください。 
-粘着テープなどを貼る 

-ビニール製のデスクマットや名刺ケース、プラスチック製消しゴムを触れさせる 
-アルコールなどの揮発性溶剤をつける 
-他の物に密着させたまま放置する 

-アルバムに入れて保管するとさは、収納部分びナイ□ン系、ポリプ□ピレン、セ□八ンの 
ちのを選んでください。 


か-保を状態や時間経過によって変色することびありますび、この点については補償いたしかねます。 








プリンターを持ち運ぶ 


プリンターを持ち運ぶとさは、キヤリング八ンドルを上に持ち上げてください。 
付属のクリーナーを差し込んで持ち運ぶことをおすすめします。 


•排紙ロカバーを閉じてください。プ U ンターにほこりび入ると、きれいに印刷できない場合びあ 
ります。 













ち全上のご注意 


本機器を使用する際は、けびや乂災、感電、故障などを防ぐため、下記のま意事項にしたびつ 
て、正しくお使いください（ここでいう本機器とは、プリンター、コンパクトパワーアダプ 
ターを指します）。 

ここに示したま意事項は、製品をち全に正しくお使いいたださ、あなたや他の人々への危害や 
損害を未然に防止するためのちのです。記号の意はをよく理解してから本文をお読みください。 


この警告事項に反した取り扱いをすると、人び死こまたは重傷を負う可能性びある 
胃° ことを示します。 

A このま意事項に反した取り扱いをすると、人び傷害を負う可能性や物に損傷び発生 

と風 する可能性びあることを示します。 


A 

么記号は、取り扱いを誤ると、事故につなびる可能性びあることを示します。言己 
号の中の図はミ主意事項を意味します。 

感 

( S ) 記号は、禁止の行為を示します。記号の中の図は禁止事項を意昧します。（左図： 
分解禁止） 

〇 

参記号は、必ず守っていたださたいことびらを示します。記号の中の図は指示内容 
を意はします。 


A m _ 

付属の CD - ROM を CD - ROM 対応ドライブ外では絶対に再生しないでくださし音楽 
用 CD プレーヤーで使用した場合は、スピーカーなどを破損する恐れびあります。また 
へッドフォンなどをご使用になる場ちは、大音量により耳に障害を負う恐れびあります。 









安全上のご注意 


本機器 

八 警告 


お子様の手の届かない所に保管してください。 

〇 

分解や改造をしないでください。 

0 

本機器を落としたり、外装を破損した場をは、そのまま使用しないでください。 

0 

煙び出ている、焦げ臭いなどの異常状態のまま使用しないでください。 


内部に水などを入れたり、濡5したりしないでください。 

水滴びかかったり潮風にさらされたときは、吸水性のある柔らかい巧でおいてくださ 
い。 


内部に金属物や燃えやずいものを落とし込んだり、入れたりしないでください。 

すぐに機器本体の電源を切ってから、必ずコンパクトパワーアダプターの電源プラグ 
をコンセントから抜いてください（バッテ U —を使用している場合は、バッテリーを 
外してください）。 

0 

這 

雷び鳴り出した5本機器の金属物や電源プラグに触れないでください。 

すぐに使用をやめ、本機器から離れてください。 

0 

アルコール、ベンジン、シンナーなどの引乂性溶剤で手入れしないでください。 

0 

電源コードや電源プラグに重いちのを載せたり、無理に引っ張ったりして、破損させな 
いでぐださい。 

0 

本機器専用於外の電源（コンパクトパワーアダプター、バッテリー）は使用しないでく 
ださい。 

0 

電源プラグを定期的に巧さ、その周辺およびコンセントにたまったほこりや巧れを乾い 
た巧で拭き取ってください。 

运 


濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。 

















安全上のご注意 


A 聲 


プリンター内部には手を入れないでください。 

0 

於下の場所で使用-保管しないでください。 

湿気やほこりの多い所、振動び激しい所、乂気の近くや直射日光のあたる場所、およ 
び車のトランクやダッシュボードなどの高温になる所。 

Q 

電源プラグや充電端子部に金属製のピンやゴミを付着させないでください。 

0 

電源コードは無理に引っ張ったり巧し巧げたりしないでください。 

0 

コンパクトパワーアダプターは、本機器（プリンター）政がには使用しないでください。 
また、指定の電圧 1 U 外で使用したり、電源プラグの差し込みび不十分なまま使用しない 
でぐださい。 

0 

印刷中にカートリッジカバーを開けないでください。 

-カバーを開けると印刷び停止します。 

-印刷中は用紙び前後に移動します。手を触れると、けびの原因になることびありま 
す。 

0 

使用しないときは、コンパクトパワーアダプターの電源プラグをコンセントか5巧いて 
ぐださい。 

長時間接続しておくと、発熱、変形する恐れびあります。 



\\\ 
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安全上のご注意 


バッテリー 

八 警告 


义に近づけたり、乂の中に投げ込まないでください。 


水や海水に濡5さないでください。 


分解、改造したり、加熱しないでください。 

0 

落とすなどして強い衝撃を与えないでください。 


指定外のバッテリーを使用しないでください。 

バッテリーの破裂、液漏れの恐れびあります。万一、電解液び漏れ、衣服、皮膚、目、 
□についたとさは、ただちに洗い流してください。 

Q 

プリンターを使用しないときは、バッテリーを取り外し、保管してください。 

〇 

テーブルク□ス、じゅうたん、巧団、クッションなどをかけたまま巧電しないでくださ 
い。 

長時間接続しておくと、発熱、変形の恐れびあります。 

〇 

廃却する場含は、接点部にテープを貼るなどして絶縁してください。 

廃却の際、他の金属と混じると、発乂、破裂の恐れびあります。 

〇 














取り扱い上のご注意 


メモ U —カード、カメラ、携帯電話、パソコンなどの取り扱いについては、それぞれの製品に 
付属の使用説明書をお読み<ださい。 


著作権について 


あなたびキヤノンコンパクトフォトプリンター SELPHY ES 2 で印刷した画像は、個人として 
楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用でさません。 


保証について 


このプ U ンターの保証書は国内に限り有効です。万一、海外旅行先で故障•不具合び生じた場合 
は、持ち帰ったあと、国内の「お客様相談センター」にご相談ください。 


補修用性能部品について 


保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後7年間 
です（補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です）。 


プリンター 


不用意に電源の入/切を繰り返さないでください。 

プ U ンターの初期動作のため、インクび消費され、枚数分印刷でさなくなる場合びあります。 


殺虫剤や揮発性物質をかけないようにしてください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触さ 
せないでぐださい。 

外装ケースび変質することびあります。 


周囲の温度によっては、プリンターび一定温度於上になると、一時的に印刷び停止しますび、故 
障ではありません。 

温度び下びると、印刷び再開されますので、少しお待ちください。 

次の場合は、印刷び一時休止されるため、印刷時間び通常より長くなります。 

-連続して印刷するとさ 
-周囲の温度び高いとさ 

-プ U ンター背面の通風孔び而さびれるなどして、プリンター内部の温度び高いとき 


キヤリングノ V ンドルは、バネにより自然に下びります。指などをはさまないようにご注意くださ 
い。 


録 













取り扱い上のご注意 


排紙ロカバーび外れた場をは、排紙ロカバーを液晶モニター側に傾けなび5 (〇)カバー左端 
にあるバネの巧を本体の溝に合わせて取り付けたあと（0)、カバーち端の軸を本体に取り付け 
てください（©)。 

排紙□カバーび外れたままで印刷すると、印刷済みの用紙び内部に卷さ込まれる可能性びあり 
ます。 



く電磁波による誤作動、破壊を防ぐために> 

本機器をモーターや強力な磁場を発生させる装置の近くに、絶対に置かないでください。 
また、テレビや AM ラジオの近くで使わないでください。 


く結露を防ぐために> 

本機器を寒い場所から暑い場所に移すとさは、結露の発生を防ぐために、本機器をビニール袋に 
入れて密封しておさ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。 

万一、結露び発生したとさは、水滴び自然に消えるまで、常温で放置してからお使いください。 


録 
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主な仕様 


すべてのデータは、当社測定条件によります。都合により記載内容を予告なしに変更すること 
びあります。 


コンパクトフオトプリンター SELPHY ES 2 




印刷方式 

昇華型熱転写ち式（オーバーコート付） 

印刷解像度 

300 X 600 dpi 

(パソコン接続時、 2 面配置じ(上、およびおたのしみ印刷時は、 
300 X 300 dpi) 

階調数 

] 28 ド白ヒ調/色 （300 X 600 dpi) 、 2 己 6 P 皆調/色 （300 X 

300 dpi) 

インク 

イージーフォトパック（用紙-インクー体型専用カートリッジ） 
カラー（イエ□一/マゼンタ/シアン/オーバーコート） 

白黒（白黒/オーバーコート、ポストカードサイズのみ） 

用紙 

専用紙（ポストカード、 L サイズ、カードサイズ、カードサイズ 
シール紙） 


印刷サイズ 

ポストカードサイズ： 

L サイズ： 

カードサイズ： 

フチなし 

1 00.0 X 148.0 mm 

89.0 X 11 9.0mm 

已 4.0 X 8 目. 0mm 

フチあ 0 

91 .0 X に 1 .9mm 

78.2 X 104.9 mm 

49 .已 X 66.0mm 

印刷時間 

メモ IJ ーカードから印刷 

カメフ接続時'' 

ポストカードサイズ： 

約]分 9 秒 

約]分 9 秒 

L サイズ： 

約]分]秒 

約]分]秒 

カードサイズ： 

約己 3 秒 

約己 3 秒 


給紙方式 

自動（イージーフオトパックからの自動給紙） 


排紙方式 

本体上部の排紙□へ自動排紙（満載警告あり） 


液晶モニター 

TFT カラー （3.0 型-チルト式） 


インターフェース 


付 

USB 

PictBridge 対応機器、 CP ダイレクト対応カメラ接続時： 

Type A 


パソコン接続時 ： Type B 

録 

無線 

赤外線通信*2 ( irDA ) (プリントビーム）/ Bluetooth (プリン 
トビーム）つ 

















主な仕様 


メモリーカード 

CF 力ード、マイク□ドライブ、 xD-Picture CarcTlSD メモ 

U —カード、 miniSD カード、 SDHC メモ U- 力ード、 
miniSDHC 力ード、マルチメディアカード、 MMCpIus 力ード、 
HC MMCpIus 力ード、 micraSD 力ード*4、 microSDHC 力一 
ド *4、 MMCmobile カード*4、 MMCmicro カード*1 RS- 
MMC カード*4、メモ IJ ー スティック、メモリースティック 

PRO 、 メモリースティックデュオ、メモ U —スティック PRO 
デュオ、メモリースティックマイク □ *4 

動作温度 

己- 40 °C 

動作湿度 

20 - 80% 

電源 

コンパクトノ くワーアダプター CA - ES 100 

消費電力 

70Wi；rF ( 待機時 4W_LU 下） 

大きさ 

S ]3.4 x 1 89.6 x 130.9 mm 

質量（本体のみ） 

]9已已 g 


*1 キヤノン製 D にに III 搭載コンパクトカメラ接続時 
*2 IrSimple は非対応 

*3 別売の Bluetooth ユニット目 U -20 び必要 
*4 専用のアダプターび必要 


コンパクトパワーアダプター CA - ES 100 



定格入力 

AC :10 0V 〜 S4 日 V (已 日 / 目 OHz) 1 S0VA( 1 日日 V) 〜 

14 己 VA た 40V) 

定格出力 

DC24V/S.3A 

使用温度節囲 

日 〜40 °C 

大きさ 

134.0 X 67.5 X 34.0mm (電源コード除く） 

質量 

約 29 已呂 
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主な仕様 


バッテリーパック 

NB - ES 1 L (別売） 


形式 

U チウムイオン充電池 

公称電圧 

DCS 2.2 V 

公称 容量 

SOOOmAh 


巧放電回数 
印刷枚数 


300回 

ポストカードサイズ用紙約已日枚 
L サイズ用紙約已日枚 
カードサイズ用紙約] 00枚 


使用温度節囲 

己〜4日で 


大きさ 

140.0 X 60.0 X 22.0 mm 


質量 

約33已 g ^ 




鎮 

Li-ion 


この製品には、 U チウムイオン電池を使用しています。 

充電式のリチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

充電式の U チウムイオン電池の回収、リサイクルについては、下記のキヤノ 
ンのホームページ上で確認でさます。 

交換後不要になった電池は、ショートによる発煙、発乂の恐れびありますの 
で、端テを絶縁するためにテープを貼るか、個別にポ U 袋に入れて U ヴイク 
ル協力店にある充電式電池回収 BOX に入れてください。 

リサイクル協力店へのお問い合わせは、下へお願いします。 

-製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
- 「有限責任中間法人 JBRC 」 および「キヤノン/キヤノンマーケティング 
ジャパン」 

有限責任中間法人 J 目 RC ホームページ 
http :// www . jbrc . net / hp / contents / inclex.html 
キヤノンヴポートページ 
canon . jp/support 


付 


録 


















困ったとさには 


プ U ンターの動作びおかしい時やエラーメッセー 
ジび表示されたとさの対処法です。 
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故障かなと思った 5 


下記項目にしたびって点検してください。それでを直らないとさは、お買い上げになった販売 
店または「修理受付センター」にお問い合わせください。 


本体、電源のトラブル 


電源び入 Q ません _ 

-電源プラグがコンセントか5抜けていませんか？ ( P .22) 


-コンパクトパワーアダプターのコネクターをプリンターの DC IN 端テに差し込んでい 
ますか？ ( p .22) 


-⑩を長めに押してみましたか？ ( P .27) 

バッテリーパックをお使いの場合 

-バッテリーパックは十分に充電していますか？ ( P .77) 

-「カチッ」と音がするまでバッテリーを押し込みましたか？ ( P .76) 


EP 刷時のトラブル 


印刷でさません 

-プリンターの電源は入っていますか？ （ P .27) __ 

-複数の機器に接続していませんか？ 

カメラやメモ IJ ーカード、パソコンを同時に接続しないでください。 

-用紙びイージーフオトパックにきちんと収まっていますか？ （ P .17) 


. イ—ジーフオトパックは、 奥まで入っていますか？ ( p .17) 


-インクリボンがたるんでいませんか？ ( p .17) 


-プリンターは熱くありませんか？ 

プリンターは一定温度じ(上になると、一時的に印刷び停止しますび故障ではありませ 
ん。温度び下びるまでしばらくお待ちください。 

パソコンに接続している場合は、パソコンのディスプレイにメッセージび表示されま 
すび、印刷を中止しないでそのままお待ちください。 


メモリーカードか5印刷する場台 

-メモリーカードは、正しい挿入口にラベル面を上にして奥まで入っていますか？ 

( P .2 目、 27) 

-画像ファイルは、 DCF 規格に準拠していますか？ ( P .25) 

-メモリーカードによっては専用のアダプターが必要です。専用のアダプターを使用せ 
ずに、メモリーカードをカードス□ットに差し込んでいませんか？ ( P .26) 


カメラか5印刷する場を 

-プリンターとカメラは正しく接続されていますか？ （ P . 曰 4) 

-キヤノン製カメラをお使いの場合、カメラのファームウェアはプリンターに対応して 
いますか？ 

弊社ホームぺージ （ http :// pbclb . jp . canon . com / pic 比 ridge 」/) で対応機種をご確 
認のうえ、ファームウェアをダウン□ー ドしてください。 


困つたとさには 
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故障かなと思ったら 


印刷でさません（つづさ) _ 

-カメラのバッテリー残量は十分ですか？ 

フル充電されたバッテ U —または新品の電池に取り換えるか、カメラ用のコンパクト 
ノ くワーアダプターをお使いください。 

パソコンか5印刷する場台 

•正しい手順でプリンタードライバをインス!ルしましたか？ （P.64、67) 

-プリンターとパソコンを、 US 巨ケーブルで直接接続していますか？ 

^ USB 八ブを介して接続すると、正しく動作しないことびあります。 

- Windows をお使いの場合、プリンターがオフラインになっていませんか？ 

プリンターのアイコンをちクリックし、オフラインの設定を解除してください。 

- Macintosh をお使いの場合、プリンタリストにプリンターが登録されていますか？ 
(P.68) 


メモリ~力~ドを入れても、画 像び表示されません _ 

-メモリーカードは、正しい挿入口にラベル面を上にして奥まで入っていますか？ 

(P.2 目、 27) 

-画像データは、 DCF 規格に準拠していますか？ (P.25) 

-メモリーカードによっては専用のアダプターび必要です。専用のアダプターを使用せ 
ずに、メモリーカードをカードス□ットに差し込んでいませんか？ (P.26) 


日付印刷びでさません 

メモリーカードか5印刷する場含 
-日付を入れて印刷する設定を行っていますか？ (P.48) 

DPOF 印刷を行う場合、日付の設定はカメラ側で行います。 

携帯電話か5印刷ずる場合 

• IrDA 、 Bluetooth を使って巧刷する場合、日付は巧刷できません。_ 

カメラか5印刷する場合 

-カメラ側で曰付の設定を[切]にしていませんか？ 

カメラ側で曰付の設定を[入]にしてください。なお、[標準設定]に設定した場合 
は、プリンター側の日付印刷の設定び反映されます。 


困つたとをには 



















故障かなと思ったら 
されいに印刷でさません 

-インクリボンや用紙はミちれていませんか？ 

-プリンターの内部にほこりなどは付着していませんか？ （ P .8 目） 

-プリンターに結露は発生していませんか？ 

常温でしばらく放置してください。 

-電磁波や強い磁気を出している機器の近くに置いていませんか？ 

テレビやゲーム機からの電磁波やスピーカーから出る強い磁気で画像び歪むことびあ 
ります。 ] m じ(上離してください。 


パソコンの画面の色と印刷された色び違います 

-パソコンのディスプレイと印刷では発色の方法が異なります。また、ディスプレイを 
見ているとをの環境（明かりの色や強さ）や、ディスプレイの色の調整によってち 
違ってをます。 


パソコンで印刷中断後、再開したら、すでに印刷された画像ち印刷されて 
しまいました 

• Macintosh をお使いですか？ 

Macintosh の場合、印刷を中断したあとで再開すると、すでに印刷び終わった画像も 
印刷されてしまラことびあ0ます。 


困つたとさには 
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故障かなと思ったら 


用紙のトラブル 


よく紙詰まりび起さます _ 

-排紙口に用紙をためすぎていませんか？ 

已〇枚じ(上用紙をためないでください。 

-排紙された用紙が倒れていませんか？ 

排紙された用紙び倒れている（角度び前側に倒れている）と、紙詰まりび発生します。 
用紙を取り除いてください。 


枚数分の印刷びでさません ____ 

-不用意に電源の入/切を繰り返していませんか？ 

プ U ンターの初期動作のためインクび消費され、枚数分の印刷びでさなくなる場合び 
あります。 

-インクリボンを引っ張りましたか？ 

無理にインク IJ ボンを引っ張らないでください。 


印刷した用紙び排紙されません __ 

-プリンター内部で用紙がつまっていませんか？ 

詰まっている用紙を取り除いてください。 

-排紙ロカバーは開いてますか？ 

排紙□カバーび自動で開かず、用紙び詰まった場合は、操作パネル左部の排紙□ボタ 
ンを押して、排紙□を開さ、用紙を取り除いてください。 


困つたとをには 


4 ® 


3 


















エラーメッセージが表示された5 


印刷中に異常び発生すると、プ U ンターの電源ランプび点滅または赤点打し、液晶モニターに 
メッセージび表示されます。プ U ンターとカメラを接続しているとさは、カメラの液晶モニ 
ターにちエラーメッセージび表示されることびあります。 


電源ランプ 


ホ点滅のとさ ___ 

-紙詰まりなど印刷を再開でをないエラーが起こっています。いったんプリンターの電 
源を切ったあと、再度電源を入れ直し、印刷操作をやり直してください。 


-バッテリーに不具合があるため、充電ができません。別のバッテリーに交換するか、 
プリンター用のコンパクトアダプターをお使いください。 


穫点滅のとを 

-バッテリー残量がありません。充電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充 
電してください。または、プリンター用のコンパクトパワーアダプターをお使いくだ 
さい。 


-バッテリーの充電が可能な温度範囲を外れています。日〜40での範囲で充電してくだ 
さい。 


ホ点なのとさ 

-液晶モニターのエラーメッセージをご覧ください。 


液晶 モニター 


d 用紙/インクびありません 

. イージー フオ トパックがプリンターに正しく取り付け5れているか確認してくださし、。 


. イージー フオ トパック内に用紙/インクが入っているか確認してくださし、。 


•給紙動作が正しく行われていない場合は、イージーフオトパックを取り外し、プリン 
ターに残った用紙を巧を取ってください。 


用紙び詰まりました _ 

- 〇煩る）を押して排紙してください。 

排紙がでさないとさは、いったん電源を切ったあと、再度電源を入れ直してください。 
電源を入れ直しても排紙されないときは、修理受付センターにご相談ください。 


困つたとさには 
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エラーメッセージが 表示されたら 


インクエラ~ _ 

. イー ジーフオト パックをプリンターか5取り出し、インクリボンのたるみを取ってか 
5、再度取り付け直してください。 

イージーフオトパックが取り出せないとをは、修理受付センターにご相談ください。 


バッテリー残量びありません _ 

-充電されたバッテリーに交換するか、バッテリーを充電してください。または、プリ 
ンター用のコンパクトノ くワーアダプターをお使いください。 


印刷でさない画像です/印刷でさない画像び XX 枚ありました 

-次のよラな画像は印刷でをません。 

-ファイルサイズび大さい画像 （8 日00 X 80日0画素を超えるサイズの画像は印刷で 
さません。） 

-データび 壊れている画像 
- JPEG 外の画像 


-カメラと接続して印刷する場合、印刷しよラとした画像のサイズとカメラの記録画素 
数が合つているか確認し、カメラで再生可能な JPEG 画像にしてください。 


-画像の記録画素数は 80 日 0 X 8000 画素拟下にしてくださし、。 


画像びありません 

J メモリーカードに画像が記録されているかどうか確認してください。_ 

-メモリーカードに認識できる画像データび記録されているかどラか確認してください。 


-画像のファイル名（フオルダ名）に、全角文字（漢字、カナ等）があると、認識でを 
ない場合があります。全角文字を半角英数字に変更してください。 


-パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンか 50] 刷を行ってくださし、。 


心ドゥエ ァエラー—_ 

. イージー フオ トパック外の問題がないか確認してください。 


-いったんプリンターとカメラの電源を切ったあと、ちラー度電源を入れ直してくださ 
し、。それでちエラーメッセージが消えない場合は、修理受付センターにご相談くださ 
し、。 


困つたとをには 






















エラーメッセージが 表示された5 


力~トリツジカパ~び開いています _ 

. カートリッジカバーを閉じてください。それでもエラーメッセージが消えない場合は、 
電源を入れ直してください。 


白黒カートリツジび入っています 

力~ドをさして印刷して<ださい _ 

-カメラ接続時には、白黒印刷でをません（カメラの液晶モニターに0 (ピクトブリツ 
ジマーク）が表示されている場合をのぞく）。メモリーカードをプリンターに差して、 
巧刷して < ださい。 


カート IJ ツジび変更されています __ 

-巧刷開始時と同じ種類のイージーフォトパックを入れるか、巧刷の設定をし直してく 
ださい。 


カートリツジび変更されています 

トリミング設定を変更します __ 

-トリミング設定したあとにイージーフォトパックを交換ずると、プリンターが変更後 
の用紙サイズに合わせて自動的にトリミング枠の再設定を行います。 


未巧応力~トリツジです __ 

-プリンターに対応のイージーフオトパックをお使いください。 


rif 百て^一 

-いったんプリンターとカメラ、パソコンの電源を切ったあと、再度電源を入れ直して 
ください。 

-「カメラと接続して印刷する」 （ P . 日 4) をご覽ください。それでもエラーメッセージが 
消えない場合は、修理受付センターにご相談ください。 


切断されました _ 

-送信側とプリンターが通信可能な距離であるかを確認してください。 


-送信側の電源を確認してください。 


困つたとさには 
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エラーメッセージが 表示されたら 


用紙受けびいっぱいです 


排紙口にたまつた用紙を取り除いてください。 


カート U ツジび入っていません 
または挿入び不完全です 


イージーフオトパックを取り付けてくださし、。 


いったんイージーフォトパックを取り出し、イージーフォトパックを奥まで差し込ん 
で、カートリッジカバーを閉じてください。 


画像び大さすざます 


8000 X 8000画素より大をな記録画素数の画像、またはファイルサイズが 32 M 巨切 
上の大をな画像は再生でをません。別の画像を選んでください。 

携帯電話か5 (無線で）印刷する場合、送信でをる画像のファイルサイズは、最大2〜 
3 M 巨です（お使いの携帯電話によって異なります)。 


互換性のない」 PEG です 

. 互換性のない JPEG 圧縮の画像は再生/巧刷でをません。別の画像を選んでください。 

カードび異常です 

-メモリーカードに異常があります。正常なカードに交換してください。 

-メモリーカードを入れずにアダプターを差しています。必ずメモリーカードを装着し 
てか5プリンターに差し込んでください。 

アダプターだけを差し込んでしまった場合、アダプターを取り出してか5、電源を入 
れ直してください。_ _ 

. 専用のアダプターが必要なメモリーカードを、アダプターを使用せずにカードス□ッ 
卜に差し込んでいます ( p .26 )o 


認識でさない画像です 


特殊なタイプ（他社カメラ特有の記録タイプなど）で撮影した画像は再生/巧刷でを 
ません。別の画像を選んでください。 
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困つたとをには 
























エラーメッセージび 表示されたら 
拡大でさない画像です 

-いったんパソコンに取り込んで加工した画像など、特殊なタイプの画像は拡大でをな 
い場合があります。別の画像を選んでください。 


指定び多すざます 

-巧刷の画像指定が多すぎます。998枚 iU 下に設定してくださし、。 


トリ S ングでさない画像です 

. 640 X 480画素よりもルさい画像、または縦横比が16:9より細長い画像はトリミ 
ングでをません。トリミング可能なサイズの画像を選んでください。 


而さだしを設定でさない画像です 

- 320 X 240画素よりもルさい画像、または縦横比が16:9より細長い画像はふをだ 
しを設定でをません。ふをだし設定可能なサイズの画像を選んでください。 


未対応デバイスです 

-未対応の US 目機器 （US 巳メモリなど）を接続すると表示されます。未対応の USB 機 
器を抜いてください。 

-携帯電話か5 IrSimple で画像を転送すると表示されます。携帯電話に IrSS 切外の送信 
方式がある場合には、切り換えて送信してください。 


未対応デバイスです (HUB) 

-未対応の USB 機器の中でち、 HUB を接続すると表示されます。未対応の HUB を抜い 
てください。 


困つたとさには 
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CANON ク 

iMA 例 n 

gateway PictBridge 


ぞ今 リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 

Li-ion 


• MicrosoftS Windows Vista、Windows Vista □コは 、 Microsoft Corporation の米国およびその他 
の国における商標または登録商標です。 

• Macintosh 、 Mac □コ'、 QuickTime 、 QuickTime □ゴは、米国およびその他の国で登録されて 
し、る Apple Inc . の商標です。 

• SDHC □づ、 miniSDHC □ゴは商標です。 

• Corel 、 Corel □コ'、 Ulead、Ulead Photo Express は Corel Corporation およびその子会社の商標 
または登録商標です。 

• Portions of the code used in this firmware are based in part on the work of the Independent 
JPEG Group . 

. 本書の内容の一部または全部を無断で乾載することは、禁止されています。 

. 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

-このプリンターやソフトウェアを運用した結果については、上記にかかわらず責任を負いか 
ねまずので、ご了承ください。 






